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Sozialabstand für Maschinen !? 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 

http://geo-office.de/
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Unterschiedliche Trends und Entwicklungen  

bei der öffentlich rechtlichen Sicherung  

von WEA-Standorten und Abstandsflächen 

http://geo-office.de/
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Das ist eine Windenergieanlage! 

 

Sie sieht in allen Bundesländern gleich aus! 

 

 Die Berechnung der Abstandsflächen richtet 
sich nach der jeweiligen Landesbauordnung! 

Keine einheitliche Regelung in den jeweiligen 
Bundesländern! 

 

 

 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 

http://geo-office.de/
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Parameter, die für die Berechnung der 
Abstandsflächen benötigt werden: 

 

 

  

R = Rotorhalbmesser 

 

 
E = Exzentrum 

 

 
N = Nabenhöhe 

 

 

Sozialabstand für Maschinen 
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Grenzsituation unter der Abstandsfläche im liegenschaftsrechtlichen Kontext 

Die Abstandsfläche (hier 0,4 H) 
überdeckt wesentlich mehr Fläche und 
in den meisten Fällen auch mehr 
Flurstücke als die Projektionsfläche 
(Brandenburg). 

Primäres Schutzziel der 
Abstandsflächenvorschriften:  
Belichtung, Belüftung und Einhaltung 
eines Sozialabstandes und zusätzlich 
Brandschutz für Menschen 

 Außenbereich  zumeist 
landwirtschaftlich genutzte Fläche  
Abweichung von o.g. Schutzzielen, da 
es sich um keinen Sozialabstand 
zwischen Maschinen (WEA) handelt!  

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 

http://geo-office.de/
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Geo2AR – Visualisierung + Präsentation vor Ort 

 

 

 

Augmented Reality  
Softwareapplikation zur Visualisierung von 
Geodaten mit dem Smartphone 

Amtlicher Lageplan / Lageplan 

Grundlage bilden Orthofotos 

Überlagerung mit WEA-Planungsdaten und 
der Realität (Orthophoto) zur 
anschaulichen Präsentation 

ALKIS-Daten vor Ort 

Beispiele für die Anwendung: 
Trassenplanung, -sicherung bzw. –auskunft 

Windpark mit Anlagenstandorten und 
Abstandsflächen 

 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 

geo2ar@geo-office.de 

www.geo-office.de 

 

http://geo-office.de/
mailto:geo2ar@geo-office.de
mailto:geo2ar@geo-office.de
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http://www.geo-office.de/
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Kugelmodell 
 

Der höchste Punkt der WEA ist die senkrecht nach oben stehende Rotorblattspitze. 
 

Der Rotor mit Exzentrizität zum Mastmittelpunkt senkrecht projiziert auf die 
Geländehöhe stellt die fiktive Außenwand dar. 

Exzentrizitätsmodell 
 

Der Rotor mit Exzentrizität zum Mastmittelpunkt senkrecht projiziert auf die 
Geländehöhe stellt die fiktive Außenwand dar. 

Mittelpunktmodell 
 

Die Nabenhöhe mit Rotorhalbmesser bildet die Höhe zur Bestimmung der 
Abstandsfläche. 

Derzeit gibt es zwei (drei) unterschiedliche Modelle hinsichtlich der 
Bemessung der Abstandsflächen: 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 

http://geo-office.de/
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Innerhalb Deutschlands existieren verschiedene Ansätze zur Bestimmung der 
Abstandsfläche einer WEA: 

Sachsen- Anhalt Thüringen Sachsen 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 
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Mecklenburg - Vorpommern Brandenburg 

Innerhalb Deutschlands existieren verschiedene Ansätze zur Bestimmung der 
Abstandsfläche einer WEA: 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 
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 Die vom Rotor überstrichene Fläche, in der die 
bauliche Anlage (Turm, Fundament, Gondel) im 
Mittelpunkt steht und der Rotor theoretisch 
physikalisch anwesend sein kann, ist die 
Projektionsfläche. 

 
E Exzentrizität 
RA Kugelradius 
RR  Radius des 
Rotorkreises 

Was haben alle Windenergieanlagen gemeinsam? 

P Projektion 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 
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OVG Berlin- Brandenburg, 21.11.2012  

 Projektionsfläche als reduzierte Abstandsfläche = enorme Verbesserung der 
Möglichkeiten bei der Planung und Errichtung von Anlagen im Außenbereich 

Warum Projektionsfläche? 

OVG Lüneburg, 10.02.2014  

 erteilte Abweichung von den Regelungen der Grenzabstandsvorschrift des § 5 
NBauO zugunsten eines Windkraftvorhabens ist fehlerhaft, wenn das Recht des 
Eigentümers des Nachbargrundstücks, dieses Grundstück selbst mit einem im 
Außenbereich privilegierten Vorhaben (ebenfalls Windenergienutzung) zu bebauen 
oder bebauen zu lassen, nicht mit dem gebotenen Gewicht in die Entscheidung 
eingestellt wird. 

 
VG Halle, 24.4.2016 
 Schutzziele des Abstandsflächenrechts im landwirtschaftlichen Außenbereich 
haben in der Regel weniger Gewicht als im bebauten Innenbereich 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 
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Schutzziel:  
Projektionsfläche = auf Projektion reduzierte Abstandsfläche 

Reduktion der Abstandsfläche auf die Projektionsfläche 

Die Eigentümer der Flächen unterhalb der Projektionsfläche sind 
direkt von den Auswirkungen der WEA betroffen. 
 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 
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 derzeit keine öffentlich- rechtliche Sicherung, da von 
Windenergieanlagen keine Abstandsflächen ausgehen, d.h. man 
verlässt sich auf privatrechtliche Vereinbarungen  

 Folge: Bauordnungsämter haben keine Kontrolle 

Öffentlich rechtliche Sicherung 
 

Beispiel Brandenburg 

 bisher beschränkt persönliche Dienstbarkeit 
 Dienstbarkeiten: Dingliche  Sicherung im Grundbuch zu Gunsten des jeweiligen 
 Landkreises 

 neu - wie in anderen Bundesländern auch - jetzt durch Eintragung einer 
Baulast 

 Baulasten: Öffentlich rechtliche Sicherung im Baulastenverzeichnis 

 
 
Beispiel Mecklenburg- Vorpommern 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 
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Steht ein Fundament oder Turm (bauliche Anlage) direkt auf einer 
Grundstücksgrenze, kann dann durch eine Vereinigungsbaulast rechtlich 
gesichert werden?  

Vereinigungsbaulasten 

 in den Landesbauordnungen ist jedoch die Rede von „Gebäuden“ 

Eintragung einer Abstandsflächenbaulast für die Projektionsfläche 

NEIN! – meine Meinung 

 

Öffentlich-rechtliche Sicherung - Wie? 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 
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Steht eine WEA mit Abstand zur Grenze, aber der Rotor überstreicht die Fläche 
des Nachbarn, ist eine Vereinigungsbaulast ebenfalls rechtswidrig, da kein Teil 
des Gebäudes (der baulichen Anlage) über die Grenze ragt. 

 

Eintragung einer Abstandsflächenbaulast für die Projektionsfläche 

Öffentlich-rechtliche Sicherung - Wie? 

Vereinigungsbaulasten 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 
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OLG Düsseldorf, 26.02.2007 

  Duldung des Überschwenkbereichs eines Baukrans über Nachbargrundstücke 

Es gibt auch die Möglichkeit, sich auf das folgende Urteil zu beziehen: 

ODER 

[…] Eine Besitzstörung im Sinne des § 858 Abs. 1 BGB setzt voraus, dass die 
Herrschaftsgewalt und deren Ausübung seitens des Besitzers beeinträchtigt 
wird, und, soweit der Luftraum betroffen ist, ein Ausschlussinteresse i. S. des § 
905 Satz 2 BGB nicht fehlt. […] Bei der Abwägung, ob eine 
Besitzbeeinträchtigung vorliegt, spielen daher auch Gesichtspunkte der 
allgemeinen Verkehrsanschauung sowie der ortsüblichen Verhältnisse eine 
Rolle (vgl. RGZ 97, 25, 27). […] 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 

http://geo-office.de/
http://dejure.org/gesetze/BGB/858.html
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Vorteil einer Baulast 

 insolvenz- und zwangsversteigerungssicher 

ABER 

Vielen Dank  
für die 

Aufmerksamkeit! 

Sozialabstand für Maschinen 
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3D Windpark- und B-Planvisualisierung ● Kabeltrassenplanung und –sicherung ● 
Rotorblattkontrolle mittels Laserscan und Drohne ● Entwurfsvermessung als Planungsgrundlage 
● Digitales Geländemodell zur Wegeplanung und -optimierung ● Bauabsteckung und 
Ausführungskontrolle ● 360° Panorama-Foto-Tour ● Einrichten und Betreiben von GIS 
Systemen ● Praktika und Studienarbeiten ● Aus- und Fortbildung im Bereich von Geodäsie und 
Geoinformation ● 3D-Konstruktionen und 3D-Workflow ● Softwareentwicklungen und –
anpassungen ● Mitarbeit im Arbeitskreis GIS des AHO ● Mitarbeit im DIN-Normungsausschuss 
Bauwesen (NABau) „Arbeitsausschuss Geoinformation“ als zuständiger Experte für „Location-
based services“ ● Verfahrensmoderation   

Ingenieur- und Vermessungsbüro 
Dipl.-Ing. Uwe Krause 
ÖbVI / Beratender Ingenieur 

 

Tel.:     +49 (0) 3322 286 53-10 
Fax:     +49 (0) 3322 286 53-11 

Email: kontakt@vermessung-krause.de 
Web:  http://www.vermessung-krause.de 
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Web:   http://www.geo-office.de 
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Quellen 

[1]  (AHDrs. 12/5688, S. 8) 
[2]  (LT-Drs. 3/5160) 
[3]  LT-Drs. 6/1805 
[4]  AHDrs. 15/3926 
[5]  FORUM_4_2017.pdf, FORUM Heft 4/2017, ISSN 0342-6165, (Un-)begrenzte  

 Dachüberstände und Abstandsflächen, Frank Reichert 
[6]  7. ÄndG BauO Bln, AH-Drs. 12/5688, S. 8 
[7]  3. ÄndG BauO Bln, AH-Drs. 17/2713, S. 49 
BbgBO  http://daten.verwaltungsportal.de/dateien/bekanntmachungen/bbgbo_20035b15d.pdf 
VVBbgBO https://bravors.brandenburg.de/de/verwaltungsvorschriften-220252, https://www.bvs-

bb.de/images/stories/pdf/verwaltungsvorschrift-brandenburgische-bauordnung.pdf 
BauO LSA http://www.bauordnungen.de/html/sachsen-anhalt.html 
SächsBO https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/1779-SaechsBO#p6 
VwVSächsBO https://www.revosax.sachsen.de/vorschrift/2374-VwVSaechsBO#vwv6 
ThürBO                   

http://landesrecht.thueringen.de/jportal/portal/t/quk/page/bsthueprod.psml?doc.hl=1&doc.
id=jlr-
BauOTH2014rahmen&documentnumber=4&numberofresults=72&doctyp=Norm&showdocca
se=1&doc.part=X&paramfromHL=true#jlr-BauOTH2014pP6 

LBauO M-V http://www.landesrecht-
mv.de/jportal/portal/page/bsmvprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-
BauOMV2015rahmen&doc.part=X&doc.origin=bs 
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Ermittlung der Abstandsflächen bei Windenergieanlagen 

Brandenburg  

Nummer 6.9.1.4 VVBbgBO 

6.9.1.4 Nach ständiger Rechtsprechung gehen bei Windkraftanlagen, insbesondere auch vom 
Rotor, Wirkungen wie von Gebäuden aus. Die Berechnung der Tiefe der Abstandsfläche richtet 
sich nach § 6 Absatz 4 (siehe auch die grafische Darstellung in Anlage 1). 

BbgBO § 6 Abstandsflächen, Abstände Absatz 4 

(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand 
gemessen. Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand 
mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Bei gestaffelten Wänden, bei 
Dächern oder Dachaufbauten sowie bei gegenüber der Außenwand vor- oder 
zurücktretenden Bauteilen oder Vorbauten ist die Wandhöhe für den jeweiligen 
Wandabschnitt, Dachaufbau, Vorbau oder das jeweilige Bauteil gesondert zu ermitteln. Das 
sich ergebende Maß ist H. 
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27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Ermittlung der Abstandsflächen bei Windenergieanlagen 

Brandenburg (gem. § 6 (Abstandsflächen) BbgBO - Nummer 6.9.1.4 VVBbgBO) 
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27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Ermittlung der Abstandsflächen bei Windenergieanlagen 

Brandenburg (gem. § 6 (Abstandsflächen) BbgBO - Nummer 6.9.1.4 VVBbgBO) 
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27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Ermittlung der Abstandsflächen bei Windenergieanlagen 

Brandenburg (gem. § 6 (Abstandsflächen) BbgBO - Nummer 6.9.1.4 VVBbgBO) 
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Ermittlung der Abstandsflächen bei Windenergieanlagen 
Mecklenburg-Vorpommern (gem. LBauO M-V §6 zu Absatz 4 Satz 1 (6.41) ) 

LBauO M-V  §6 zu Absatz 4 Satz 1 (6.41) 

 (1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden 
freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von 
Gebäuden ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Eine Abstandsfläche ist 
nicht erforderlich vor Außenwänden, 

 1. die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften 
an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden darf, oder 

 2. soweit nach der umgebenden Bebauung im Sinne des § 34 Absatz 1 Satz 1 des 
Baugesetzbuches abweichende Gebäudeabstände zulässig sind. Für Windenergieanlagen, 
die im Außenbereich errichtet werden, ist Absatz 1 Satz 2 nicht anzuwenden. 

OVG M-V Beschluss vom 12. November 2014, Az. 3 M 1/14: 

  öffnete den Anwendungsbereich des § 67 Abs. 1 LBauO M-V (Abweichung von den 
Vorschriften des § 6 LBauO M-V) 
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27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Ermittlung der Abstandsflächen bei Windenergieanlagen 

Sachsen-Anhalt (Abstandsfläche gem. BauO LSA §6 Abs. 8) 

BauO LSA §6 Absatz 8 

 (8) Für Windkraftanlagen gelten der Absatz 2 Satz 2 und die Absätze 4 bis 6 nicht. Bei diesen 
Anlagen bemisst sich die Tiefe der Abstandsfläche nach der größten Höhe der Anlage. Die 
größte Höhe errechnet sich bei Anlagen mit Horizontalachse aus der Höhe der Rotorachse 
über der Geländeoberfläche in der geometrischen Mitte des Mastes zuzüglich des 
Rotorradius. Die Abstandsfläche ist ein Kreis um den geometrischen Mittelpunkt des Mastes. 
Abweichend von Satz 1 beträgt beim Repowering im Sinne des § 2a Nr. 16 Buchst. b des 
Landesplanungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt ab dem 1. September 2013 die Tiefe der 
Abstandsflächen 0,4 H, mindestens 3 m. 
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Ermittlung der Abstandsflächen bei Windenergieanlagen 

Sachsen-Anhalt (Abstandsfläche gem. BauO LSA §6 Abs. 8) 
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27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Ermittlung der Abstandsflächen bei Windenergieanlagen 
Thüringen (Abstandsfläche gem. ThürBO §6 Abs. 4 und 5) 

ThürBO §6 Absatz 4,5 

 (4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand 
gemessen. Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand 
mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Die Höhe von Dächern mit einer 
Neigung von weniger als 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe hinzugerechnet. 
Anderenfalls wird die Höhe des Dachs voll hinzugerechnet. Die Sätze 1 bis 4 gelten für 
Dachaufbauten entsprechend. Das sich ergebende Maß ist „H“. 

(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und 
Industriegebieten sowie in Sondergebieten, deren Nutzung mit einem Gewerbe- oder 
Industriegebiet vergleichbar ist, genügt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 m. Vor den 
Außenwänden von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei 
oberirdischen Geschossen genügt als Tiefe der Abstandsfläche 3 m. Werden von einer 
städtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach § 88 Außenwände zugelassen oder 
vorgeschrieben, vor denen Abstandsflächen größerer oder geringerer Tiefe als nach den 
Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, finden die Sätze 1 bis 3 keine Anwendung, es sei denn, die 
Satzung ordnet die Geltung dieser Regelungen an. 
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27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Ermittlung der Abstandsflächen bei Windenergieanlagen 

Thüringen (Abstandsfläche gem. ThürBO §6 Abs. 4 und 5) 
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27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Ermittlung der Abstandsflächen bei Windenergieanlagen 
Sachsen (Abstandsfläche gem. SächsBO §6 Abs. 4 und 5) 

SächsBO §6 Absatz 4,5 

 (4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe. Sie wird senkrecht zur Wand 
gemessen. Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand 
mit der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Die Höhe von Dächern mit einer 
Neigung von weniger als 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe hinzugerechnet. 
Andernfalls wird die Höhe des Daches voll hinzugerechnet. Die Sätze 1 bis 4 gelten für 
Dachaufbauten entsprechend. Das sich ergebende Maß ist H. 

 

(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und 
Industriegebieten genügt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 m. Vor den Außenwänden von 
Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen 
Geschossen genügt als Tiefe der Abstandsfläche 3 m. Werden von einer städtebaulichen 
Satzung oder einer Satzung nach § 89 von den Sätzen 1 bis 3 abweichende Abstandsflächen 
vorgeschrieben, sind diese maßgeblich.  
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27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Ermittlung der Abstandsflächen bei Windenergieanlagen 

Sachsen (Abstandsfläche gem. SächsBO §6, VvVSächsBO) 

 

 

Eine gebäudegleiche Wirkung geht von Anlagen dieser Art 
gerade wegen des Feldes aus, welches der Rotor überstreicht. 
Auf den Mast allein kommt es in diesem Zusammenhang nicht 
an.  

Bei der Bemessung des Grenzabstandes sind die Rotorblätter 
deshalb gleichsam als Kugel zu berücksichtigen. 

Dementsprechend ist bei der Ermittlung des Grenzabstandes 
von dem der Nachbargrenze nächstgelegenen Punkt der 
Rotorfläche auszugehen.  

Für Windkraftanlagen ist die Ermittlung der Höhe H daher in 
analoger Anwendung von Absatz 4 Satz 3 entsprechend der 
nachstehenden Abbildung nach der Formel H = H 1 + H 2 + H 3 
/3 = H 1 + 0,5613 R vorzunehmen. 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 

http://geo-office.de/


Ingenieur- und Vermessungsbüro 
Dipl.-Ing. Uwe Krause 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur im Land Brandenburg 32 

Geo-Office GmbH 
Gesellschaft für graphische Daten- 
verarbeitung und Vermessung mbH 

27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Ermittlung der Abstandsflächen bei Windenergieanlagen 

Sachsen (Abstandsfläche gem. SächsBO §6, VvVSächsBO) 
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27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Uneinheitliche Rechtsanwendung … 

„Infolge der konträren Rezeption der Musterbauordnung ist das deutsche Abstandsflächenrecht 

in dieser Detailfrage regelrecht zweigeteilt.  

Der Dualismus äußert sich viel mehr darin, dass neben die Bundesländer mit konkreter 

Gesetzesregelung jene mit »inoffiziellen« Beschränkungen treten.“[5] 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 

http://geo-office.de/


Ingenieur- und Vermessungsbüro 
Dipl.-Ing. Uwe Krause 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur im Land Brandenburg 34 

Geo-Office GmbH 
Gesellschaft für graphische Daten- 
verarbeitung und Vermessung mbH 

27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Brandenburg 

BbgBO § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden 
freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden 
ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Eine Abstandsfläche ist nicht erforderlich 
vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen 
Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden darf. 

(2) Abstandsflächen sowie Abstände nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 und § 32 Absatz 2 müssen auf dem 
Grundstück selbst liegen. Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen 
liegen, jedoch nur bis zu deren Mitte. Abstandsflächen sowie Abstände im Sinne des Satzes 1 dürfen 
sich ganz oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, wenn öffentlich rechtlich gesichert ist, 
dass sie nicht überbaut werden; Abstandsflächen dürfen auf die auf diesen Grundstücken 
erforderlichen Abstandsflächen nicht angerechnet werden. 

(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; dies gilt nicht für  

 1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen,  

 2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2, 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Brandenburg 

BbgBO § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand 
gemessen. Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit 
der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Bei gestaffelten Wänden, bei Dächern oder 
Dachaufbauten sowie bei gegenüber der Außenwand vor- oder zurücktretenden Bauteilen oder 
Vorbauten ist die Wandhöhe für den jeweiligen Wandabschnitt, Dachaufbau, Vorbau oder das 
jeweilige Bauteil gesondert zu ermitteln. Das sich ergebende Maß ist H. 

(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 Meter. In Gewerbe- und 
Industriegebieten genügt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 Meter. Vor den Außenwänden von 
Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen genügt als 
Tiefe der Abstandsfläche 3 Meter. Werden von einer städtebaulichen Satzung oder einer örtlichen 
Bauvorschrift nach § 87 Außenwände zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsflächen 
größerer oder geringerer Tiefe als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, finden die Sätze 1 bis 3 
keine Anwendung, es sei denn, die Satzung ordnet die Geltung dieser Vorschriften an. 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Brandenburg 

BbgBO § 6 Abstandsflächen, Abstände 
(6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer Betracht 

 1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachüberstände, 

 2. Wintergärten mit nicht mehr als 5 Meter Breite, wenn sie 

  a. insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen, 

  b. über nicht mehr als zwei Geschosse reichen und nicht mehr als 3 Meter vortreten, 

  c. mindestens 2 Meter von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben, 

 3. Balkone mit nicht mehr als 5 Meter Breite, wenn sie 

  a. insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen, 

  b. nicht mehr als 2 Meter vortreten, 

  c. mindestens 2 Meter von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben, 

 4. sonstige Vorbauten, wenn sie 

  a. insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen, 

  b. nicht mehr als 1,50 Meter vor diese Außenwand vortreten und 

  c. mindestens 2 Meter von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben, 

 5. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände von Vorbauten und 

 Dachaufbauten, auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden. 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Brandenburg 

BbgBO § 6 Abstandsflächen, Abstände 
 (7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung 

und Solaranlagen an bestehenden Gebäuden unabhängig davon, ob diese den Anforderungen der 
Absätze 2 bis 6 entsprechen, außer Betracht, wenn sie 

 1. eine Stärke von nicht mehr als 0,25 Meter aufweisen und 

 2. mindestens 2,50 Meter von der Nachbargrenze zurückbleiben. 

(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie 
nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig 

 1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren 

 Wandhöhe bis zu 3 Meter und einer Gebäudelänge je Grundstücksgrenze von 9 Meter; die 
Dachneigung darf 45 Grad nicht überschreiten, 

 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 Meter und einer Gesamtlänge je 
Grundstücksgrenze von 9 Meter, 

 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb 
dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 Meter. 

Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Anlagen 
nach Satz 1 Nummer 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 Meter nicht überschreiten. 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Brandenburg 

BbgBO § 6 Abstandsflächen, Abstände 
(9) An bestehenden Gebäuden sind bei der nachträglichen Errichtung vor die Außenwand vortretender 

Aufzüge, Treppen und Treppenräume geringere Tiefen von Abstandsflächen zulässig, wenn 
wesentliche Beeinträchtigungen angrenzender oder gegenüberliegender Räume nicht zu befürchten 
sind und zu Nachbargrenzen ein Abstand von mindestens 3 Meter eingehalten wird. 

(10) Bei rechtmäßig errichteten Gebäuden sind die sich ergebenden Abstandsflächen in folgenden Fällen 
unbeachtlich: 

 1. Änderungen innerhalb des Gebäudes, 

 2. Nutzungsänderungen, wenn der Abstand des Gebäudes zu den Nachbargrenzen mindestens 2,50 
Meter beträgt oder die Außenwand als Gebäudeabschlusswand ausgebildet ist, 

 3. die Neuerrichtung von Dachräumen oder Dachgeschossen innerhalb der Abmessungen bestehender 
Dachräume oder Dachgeschosse, 

 4. die Errichtung und Änderung von Vor- und Anbauten, die für sich genommen die Tiefe der 
Abstandsflächen nach Absatz 5 einhalten, 

 5. die nachträgliche Errichtung von Dach- und Staffelgeschossen, wenn deren Abstandsflächen 
innerhalb der Abstandsflächen des bestehenden Gebäudes liegen. 

Satz 1 gilt nicht für Gebäude nach Absatz 8. 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Mecklenburg-Vorpommern 

LBauO M-V § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten. Satz 
1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gegenüber 
Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Eine Abstandsfläche ist nicht erforderlich vor Außenwänden, 

 1. die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen Vorschriften an die Grenze 
gebaut werden muss oder gebaut werden darf, oder 

 2. soweit nach der umgebenden Bebauung im Sinne des § 34 Absatz 1 Satz 1 des Baugesetzbuches 
abweichende Gebäudeabstände zulässig sind. Für Windenergieanlagen, die im Außenbereich errichtet 
werden, ist Absatz 1 Satz 2 nicht anzuwenden. 

(2) Abstandsflächen sowie Abstände nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 und § 32 Absatz 2 müssen auf dem 
Grundstück selbst liegen. Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, 
jedoch nur bis zu deren Mitte. Abstandsflächen sowie Abstände im Sinne des Satzes 1 dürfen sich ganz oder 
teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nicht 
überbaut werden; Abstandsflächen dürfen auf die auf diesen Grundstücken erforderlichen Abstandsflächen 
nicht angerechnet werden 

(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; dies gilt nicht für 
 1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen, 
 2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 

und 2, 
 3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflächen zulässig sind. 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Mecklenburg-Vorpommern 

LBauO M-V § 6 Abstandsflächen, Abstände 

 (4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand 
gemessen. Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit 
der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Die Höhe von Dächern mit einer Neigung 
von weniger als 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe hinzugerechnet. Andernfalls wird die 
Höhe des Daches voll hinzugerechnet. Die Sätze 1 bis 4 gelten für Dachaufbauten entsprechend. Das 
sich ergebende Maß ist H. 

(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und Industriegebieten 
genügt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 m. Vor den Außenwänden von Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen genügt als Tiefe der 
Abstandsfläche 3 m. Werden von einer städtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach § 86 
Außenwände zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsflächen größerer oder geringerer 
Tiefe als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, finden die Sätze 1 bis 3 keine Anwendung, es sei 
denn, die Satzung ordnet die Geltung dieser Vorschriften an. 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Mecklenburg-Vorpommern 

LBauO M-V § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer Betracht 

 1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachüberstände, 

 2. Vorbauten, wenn sie 

  a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch 
nehmen, 

  b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten und 

  c) mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben, 

 3. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände von Vorbauten und Dachaufbauten, 
auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden. 

(7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung 
und Solaranlagen an bestehenden Gebäuden, unabhängig davon, ob diese den Anforderungen der 
Absätze 2 bis 6 entsprechen, außer Betracht, wenn sie 

 1. eine Stärke von nicht mehr als 0,25 m aufweisen und 

 2. mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze zurückbleiben. 

§ 67 Absatz 1 Satz 1 bleibt unberührt. 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Mecklenburg-Vorpommern 

LBauO M-V § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie 
nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig 

 1. Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und ohne Feuerstätten mit einer mittleren 
Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 

 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je 
Grundstücksgrenze von 9 m, 

 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe-und Industriegebieten, außerhalb 
dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m. Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den 
Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach den Nummern 1 und 2 darf auf einem 
Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten. 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Sachsen-Anhalt 

BauO LSA § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden 
freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend für Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden 
ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Eine Abstandsfläche ist nicht erforderlich 
vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen 
Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden darf. 

(2) Abstandsflächen sowie Abstände nach § 29 Abs. 2 Nr. 1 und § 31 Abs. 2 müssen auf dem Grundstück 
selbst liegen. Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch 
nur bis zu deren Mitte. Abstandsflächen sowie Abstände im Sinne des Satzes 1 dürfen sich ganz oder 
teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nicht 
überbaut werden; Abstandsflächen dürfen auf die auf diesen Grundstücken erforderlichen 
Abstandsflächen nicht angerechnet werden. 

(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; dies gilt nicht für  

 1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen, 

 2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2 und 

 3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflächen zulässig sind. 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Sachsen-Anhalt 

BauO LSA § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(4) Die Tiefe der Abstandsflächen bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand 
gemessen. Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit 
der Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Die Höhe von Dächern mit einer Neigung 
von weniger als 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe hinzugerechnet. Andernfalls wird die 
Höhe des Daches voll hinzugerechnet. Die Sätze 1 bis 4 gelten für Dachaufbauten entsprechend. Das 
sich ergebende Maß ist H. 

(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und Industriegebieten 
genügt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 m. Vor den Außenwänden von Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen genügt als Tiefe der 
Abstandsfläche 3 m. Werden von einer städtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach § 85 
Außenwände zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsflächen größerer oder geringerer 
Tiefe als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, finden die Sätze 1 bis 3 keine Anwendung, es sei 
denn, die Satzung ordnet die Geltung dieser Vorschriften an. 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Sachsen-Anhalt 

BauO LSA § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer Betracht  

 1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachüberstände bis zu 0,80 m, 

 2. Vorbauten, wenn sie 

  a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch 
nehmen, 

  b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten und 

  c) mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben, und 

 3. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände von Vorbauten und Dachaufbauten, 

 auch wenn sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden. 

(7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung 
und Solaranlagen an bestehenden Gebäuden unabhängig davon, ob diese den Anforderungen der 
Absätze 2 bis 6 entsprechen, außer Betracht, wenn sie 

 1. eine Stärke von nicht mehr als 0,25 m aufweisen und 

 2. mindestens 2,75 m von der Nachbargrenze zurückbleiben. 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Sachsen-Anhalt 

BauO LSA § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(8) Für Windkraftanlagen gelten der Absatz 2 Satz 2 und die Absätze 4 bis 6 nicht. Bei diesen Anlagen 
bemisst sich die Tiefe der Abstandsfläche nach der größten Höhe der Anlage. Die größte Höhe 
errechnet sich bei Anlagen mit Horizontalachse aus der Höhe der Rotorachse über der 
Geländeoberfläche in der geometrischen Mitte des Mastes zuzüglich des Rotorradius. Die 
Abstandsfläche ist ein Kreis um den geometrischen Mittelpunkt des Mastes. Abweichend von Satz 1 
beträgt beim Repowering im Sinne des § 2a Nr. 16 Buchst. b des Landesplanungsgesetzes des 
Landes Sachsen-Anhalt ab dem 1. September 2013 die Tiefe der Abstandsflächen 0,4 H, mindestens 
3 m. 

(9) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie 
 nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig 1. Garagen und 

Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m und 
einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m, 

 2. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je 
Grundstücksgrenze von 9 m und 

 3. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb 
dieser 

 Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m. 

Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden 
Bebauung nach Satz 1 Nrn. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten. 
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Thüringen 

ThürBO § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizuhalten. Für 
bauliche Anlagen, andere Anlagen und Einrichtungen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, gilt 
Satz 1 gegenüber Gebäuden und Nachbargrenzen sinngemäß. Eine Abstandsfläche ist nicht erforderlich 

1. vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen 
Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden darf, oder 

2. soweit nach der umgebenden Bebauung im Sinne des § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB abweichende 
Gebäudeabstände zulässig sind. 

(2) Abstandsflächen sowie Abstände nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 und § 32 Abs. 2 müssen auf dem Grundstück selbst 
liegen. Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, jedoch nur bis zu deren 
Mitte. Abstandsflächen sowie Abstände im Sinne des Satzes 1 dürfen sich ganz oder teilweise auf andere 
Grundstücke erstrecken, wenn öffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut werden; 
Abstandsflächen dürfen auf die auf diesen Grundstücken erforderlichen Abstandsflächen nicht angerechnet 
werden. 

(3) Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken; dies gilt nicht für 

1. Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen, 

2. Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 
und 

3. Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflächen zulässig sind. 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Thüringen 

ThürBO § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand 
gemessen. Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der 
Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Die Höhe von Dächern mit einer Neigung von 
weniger als 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe hinzugerechnet. Anderenfalls wird die Höhe 
des Dachs voll hinzugerechnet. Die Sätze 1 bis 4 gelten für Dachaufbauten entsprechend. Das sich 
ergebende Maß ist „H“. 

 

(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und Industriegebieten 
sowie in Sondergebieten, deren Nutzung mit einem Gewerbe- oder Industriegebiet vergleichbar ist, 
genügt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 m. Vor den Außenwänden von Wohngebäuden der 
Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen genügt als Tiefe der 
Abstandsfläche 3 m. Werden von einer städtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach § 88 
Außenwände zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsflächen größerer oder geringerer 
Tiefe als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, finden die Sätze 1 bis 3 keine Anwendung, es sei denn, 
die Satzung ordnet die Geltung dieser Regelungen an. 

Sozialabstand für Maschinen 

Abstandsflächen und deren Sicherung für Windenergieanlagen 

http://geo-office.de/
Bauordnungen/BauO LSA §6.pdf
Bauordnungen/BauO LSA §6.pdf
Bauordnungen/BauO LSA §6.pdf
Bauordnungen/BauO LSA §6.pdf
Bauordnungen/BauO LSA §6.pdf


Ingenieur- und Vermessungsbüro 
Dipl.-Ing. Uwe Krause 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur im Land Brandenburg 49 

Geo-Office GmbH 
Gesellschaft für graphische Daten- 
verarbeitung und Vermessung mbH 

27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Thüringen 

ThürBO § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer Betracht 

1. vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachüberstände, 

2. Vorbauten, wenn sie 

    a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen, 

    b) nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten und 

    c) mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben, 

3. bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände von Vorbauten und Dachaufbauten, auch wenn sie 
nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden. 

 

(7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben Maßnahmen zum Zweck der Energieeinsparung und 
Solaranlagen an bestehenden Gebäuden unabhängig davon, ob diese den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 
entsprechen, außer Betracht, wenn sie 

1. eine Stärke von nicht mehr als 0,25 m aufweisen und 

2. mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze zurückbleiben. 

§ 66 Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt. 
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Thüringen 

ThürBO § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie 
nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig: 

1.    Garagen und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer mittleren Wandhöhe bis 
zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze bis zu 9 m; abweichend von Absatz 4 Satz 3 bleibt 
die Höhe von Dächern mit einer Neigung von bis zu 45 Grad unberücksichtigt, 

2.    gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je 
Grundstücksgrenze von 9 m und 

3.    Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser 
Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m. 

Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden 
Bebauung nach Satz 1 Nr. 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 18 m nicht überschreiten. 
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27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Sachsen 

SaechsBO § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden 
freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Gebäuden 
ausgehen, gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen. Eine Abstandsfläche ist nicht erforderlich vor 
Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrechtlichen 
Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden darf. 

 

(2) Abstandsflächen sowie Abstände nach § 30 Absatz 2 Nummer 1 und § 32 Absatz 2 müssen auf dem 
Grundstück selbst liegen. Sie dürfen auch auf öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen liegen, 
jedoch nur bis zu deren Mitte. Abstandsflächen sowie Abstände im Sinne des Satzes 1 dürfen sich ganz 
oder teilweise auf andere Grundstücke erstrecken, wenn rechtlich gesichert ist, dass sie nicht überbaut 
werden. Abstandsflächen dürfen auf die auf diesen Grundstücken erforderlichen Abstandsflächen nicht 
angerechnet werden.  
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27. Windenergietage Linstow 07.11.2018 

Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Sachsen 

SaechsBO § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(3) Die Abstandsflächen dürfen sich nicht überdecken. Dies gilt nicht für 

1.    Außenwände, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen;  

2.   Außenwände zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebäuden der Gebäudeklassen 
 1 und 2 oder  

3.    Gebäude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflächen zulässig sind.  

 

(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe. Sie wird senkrecht zur Wand 
gemessen. Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der 
Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. Die Höhe von Dächern mit einer Neigung von 
weniger als 70 Grad wird zu einem Drittel der Wandhöhe hinzugerechnet. Andernfalls wird die Höhe des 
Daches voll hinzugerechnet. Die Sätze 1 bis 4 gelten für Dachaufbauten entsprechend. Das sich 
ergebende Maß ist H.  
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Sachsen 

SaechsBO § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und Industriegebieten genügt 
eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 m. Vor den Außenwänden von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 
mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen genügt als Tiefe der Abstandsfläche 3 m. Werden von einer 
städtebaulichen Satzung oder einer Satzung nach § 89 von den Sätzen 1 bis 3 abweichende Abstandsflächen 
vorgeschrieben, sind diese maßgeblich. 

 

(6) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben außer Betracht 

1.    vor die Außenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachüberstände;  

2.    Vorbauten, wenn sie  

     a)     insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Außenwand in Anspruch nehmen,  

     b)     nicht mehr als 1,50 m vor diese Außenwand vortreten und  

     c)     mindestens 2 m von der gegenüberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben, und  

3.    bei Gebäuden an der Grundstücksgrenze die Seitenwände von Vorbauten und Dachaufbauten, auch wenn 
 sie nicht an der Grundstücksgrenze errichtet werden.  
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Definitionen Abstandsflächen in den Bauordnungen … 
Sachsen 

SaechsBO § 6 Abstandsflächen, Abstände 

(7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung und 
Solaranlagen an bestehenden Gebäuden unabhängig davon, ob diese den Anforderungen der Absätze 2 bis 6 
entsprechen, außer Betracht, wenn sie 

1.    eine Stärke von nicht mehr als 0,25 m aufweisen und  

2.    mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze zurückbleiben.  

 

(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie nicht an die 
Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig 

1.    Garagen einschließlich Abstellraum und Gebäude ohne Aufenthaltsräume und Feuerstätten mit einer 
mittleren  Wandhöhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je Grundstücksgrenze von 9 m;  

2.   gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je 
Grundstücksgrenze von 9  m sowie  

3.    Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb dieser 
Baugebiete mit  einer Höhe bis zu 2 m.  

Die Länge der die Abstandsflächentiefe gegenüber den Grundstücksgrenzen nicht einhaltenden Bebauung nach 
Nummer 1 und 2 darf auf einem Grundstück insgesamt 15 m nicht überschreiten.  
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