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Teleseo GmbH
• Gegründet 2015
• In privatem Eigentum
• Interdisziplinäres Team aus Informatikern, Elektroingenieuren und 

Marketingfachleuten
• Leitung

Geschäftsführer Dr. Matthias Baur
Technischer Leiter Dr. Dominik Reusser

• Mitglied in den Verbänden FNN, BDEW und Bundesverband Windenergie
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Teleseo GWA Zertifikat
hat den Geltungsbereich

1. Smart Meter Gateway Administration
gemäß BSI-TR-03109-6 

2. Teilnahme an der Schlüsselinfrastruktur 
für die Kommunikation mit Controllable 
Local Systems (CLS-Geräte) als aktiver 
externer Marktteilnehmer
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Warum neue Abrechnungszähler Strom ?

Europa inkl. Deutschland
Funktionierenden Markt für EE- und 

konventionellen Strom herstellen
• Heute wird der Stromverbrauch meist mit 

einem festen Preis pro kWh abgerechnet

• Photovoltaik- und Windanlagen produzieren 
Strom zu variablen Kosten von Null,  
wetterabhängig

• Konventionelle Kraftwerke produzieren 
Strom zu variablen Kosten der Energieträger 
zu Wunschzeiten

• Smart Meter ermöglichen Erfassung des 
Verbrauchs an EE- und konventionellem 
Strom

Deutschland
Informationssicherer Aufbau der 
zukünftigen Energieversorgung
• Die Stromversorgung für Deutschland wird in 

naher Zukunft zum größten Teil auf 
tausenden Anlagen der Erneuerbaren 
Energien beruhen

• Die Steuerung dieser EE-Anlagen ist mit 
höchster Informationssicherheit zu leisten

• Die Smart Meter nach GDEW, sog. 
„Intelligente Mess-Systeme“, verfügen über 
einen gehärteten Kommunikationskanal, der 
u.a. der Steuerung der EE-Anlagen dient
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Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW)
• Am 1.9.2016 in Kraft getreten

• Stellt die Anforderungen für Einrichtung und Betrieb des Abrechnungszählers am 
Anschlusspunkt zum Stromnetz in Deutschland, sog. Messstellenbetrieb, auf

Regelungen

1. Abrechnungszähler für Strom in Neuanlagen haben in Technik und Betrieb den Richtlinien des 
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu entsprechen. Der einfache 
Abrechnungszähler heisst Moderne Messeinrichtung (mME). Das fernauslesbare 
Abrechnungszählersystem heisst Intelligentes Mess-System (iMSys) und besteht aus Smart 
Meter Gateway und mME

2. Schreibt ab einem Jahresverbrauch von 6000 kWh und ab einer Einspeiseleistung von 7 kW 
iMSys vor. In den übrigen Fällen sind mME zu verbauen

* Treten für iMSys erst nach Feststellung der Verfügbarkeit durch das BSI ein (§ 30 MsbG)

*

*
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Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende (GDEW)
3. Verpflichtet den grundzuständigen Messstellenbetreiber (gMSB, i.d.R. der Netzbetreiber) zur 

Umrüstung der von ihm betriebenen Abrechnungszähler in 8-16 Jahren

4. Für den grundzuständigen Messstellenbetreiber gelten Preisobergrenzen (POG) für den 
Messstellenbetrieb im Standardumfang

5. Anschlussnutzer kann Messstellenbetreiber frei wählen, also anstatt dem gMSB einen 
wettbewerblichen Messstellenbetreiber (wMSB)
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Eigenschaften des iMSys
1. Gewährleistet höchstes Maß an Informationssicherheit

2. Erlaubt Messen abgenommener oder eingespeister Strom-, Gas-, Wärme- und Wassermengen
• Kommuniziert standardmäßig die Messdaten vielseitig

• Tägliche Übermittlung der Messdaten der letzten 24 Stunden über das Internet an 
alle berechtigten Parteien

• Auslese des aktuellen Zählerstands lokal an der HAN-Schnittstelle des SMGW

3. Agiert als lokaler Knoten der deutschlandweit einheitlichen Kommunikationsinfrastruktur der 
Energienetze. Verfügt dazu über die CLS (Controllable Local Systems)-Kommunikationsstrecke, 
die den Aufbau hochgehärteter VPN-Kanäle zw. Cloud und Kundenanlagen erlaubt
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Standard- und Zusatzleistungen nach GDEW
• GDEW unterscheidet Standard- und Zusatzleistungen des Messstellenbetriebs

• Standardleistungen stellen den Umfang des Messstellenbetriebs dar, der durch die 
Preisobergrenze abgedeckt wird. Sie werden in § 35 Abs. 1 MsbG aufgeführt

• Zusatzleistungen sind Leistungen, die über die Standardleistungen hinaus gehen, wie
• Bereitstellung von Strom- und Spannungswandlern
• Einbau und Betrieb der nach EEG und KWKG geforderten Steuerbarkeit der Anlagen
• Bereitstellung und Betrieb des iMSys für Mehrwertdienste

• Anschlussnutzer kann Dienstleister für die Zusatzleistungen stets frei wählen

• VPN-Kanäle über CLS-Strecke mit entsprechender Cloudsoftware und dezentraler 
Steuereinheit eröffnen ein großen Feld an Mehrwertdiensten, sog. CLS-Dienste

• Jegliche energieverbundene und energiefremde CLS-Dienste sind zugelassen
• Nutzung der CLS-Strecke erfordert ein zertifiziertes ISMS



Betrieb des Abrechnungszählers nach GDEW | Windenergietage in Linstow, 7.11.2018 | Seite 10
M.Baur

EEG 2017 und Direktvermarktung
• Nach EEG 2017 haben der Abruf der Ist-Einspeisung und die Fernsteuerung der 

Einspeiseleistung durch den Direktvermarkter über ein vorliegendes Smart Meter Gateway zu 
erfolgen (§20 EEG 2017). Bei der Umrüstung von Altanlagen auf iMSys dürfen bestehende 
Direktvermarkterfernsteuersysteme bis zu 5 Jahre, gerechnet ab dem Einbau des Smart Meter 
Gateway, weiterbetrieben werden

• Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik arbeitet an einer Standardisierung des 
netzdienlichen Einspeisemanagements (EISMAN) und der Direktvermarkterfernsteuerung 
(DVFS) von EEG-Anlagen über das iMSys. Die resultierenden Technischen Richtlinien werden 
durch ein zukünftiges EEG 20xx gesetzlich verankert
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Teleseo Messstellenbetrieb für Windparkbetreiber
• Teleseo wird MSB für den Einspeisezähler Strom des Windparks

• Teleseo installiert das fernauslesbare iMSys Mess-System am Zählerplatz

• Teleseo zeichnet die Zählerstände in 15-Minuten Auflösung auf und übermittelt sie 
an die Teilnehmer am Energiemarkt

• Teleseo stellt einen hochgesicherten VPN-Kanal zum Direktvermarkter für EEG 2017 
konforme Fernsteuerung und Auslese der Ist-Einspeisung bereit

• Kanal erfolgreich mit Energy & Meteo Systems getestet

• Teleseo stellt einen hochgesicherten VPN-Kanal zum Betriebsführer bereit

• Teleseo leistet Installation, Betrieb und Fernauslese von Unterzähler
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Vorteile auf einen Blick

Kostengünstiger als der Netzbetreiber

• Eine Schnittstelle zur Direktvermarktung und ein Zeitplan für den Rollout 
in allen Windparks eines Betreibers bundesweit

• Kommunikation über Park-DSL oder LTE-Funk

• Optionale Einrichtung und Fernauslese von Unterzählern

€

Höchstes Schutzniveau nach BSI-Vorgaben
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Teleseo Angebot für Windparkbetreiber

Hochgehärteter VPN-Kanal 
zum Betriebsführer

Einrichtung und Betrieb 
Einspeisezähler Strom   

als iMSys, fernauslesbar
Standardleistung MsbG

Zusatzleistung MsbG

Hochgehärteter VPN-Kanal 
zum Direktvermarkter über 

iMSys gem. EEG 2017
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Teleseo iMSys
für Mittelspannungsebene

Stromzähler
Zähler für indirekte 
Messung, in 3-Punkt 
Ausführung

Teleseo CoCo Box
(Control & Compute Box)

Smart Meter Gateway
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Teleseo Messstellenbetrieb für Windparkbetreiber
inkl. Routing zum Direktvermarkter

Direktvermarkter

Lieferant

Ü-Netzbetreiber

Verteilnetzbetreiber

teleseo

Messdaten

Fernsteuern und 
Kommunizieren

LTE oder
Internet-
anschluss 
der Anlage

Gateway 
Administration

Teleseo

SMGW Smart Meter Gateway

CoCo Box Teleseo Control & Compute Box

Regler Parkregler

CLS-Channel 
Management

Teleseo

Meter Data 
Management

Teleseo



Vielen Dank für Ihr Interesse
Matthias Baur
Vertrieb und Geschäftsführung

0331-95135394
0172-8628429
m.baur@teleseo.eu


