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WELCOME WILLKOMMEN BIENVENIDO

Olaf Zugehoehr 16.10.2018 

Richtungsweisende Lösungen für Netzstationen     
auch für die Nachrüstung
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Unternehmen
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 Gründungsjahr 1946 – 71 Jahre Erfahrung

 Mittelständisch geprägtes Familienunternehmen

 Fokus: Lösungen für Energie-Verteilnetze

 Erfinder des Kurzschlussanzeigers 

 175 Mitarbeiter

 Heiligenhaus: Entwicklungszentrum,  

Verwaltung + Vertrieb, hochmoderne 

Elektronik-Fertigung (Erweiterung 2012)

 Körperich/Eifel:  Zweigwerk mit Fertigung                          

und  Mechanik-Kompetenzzentrum

 Spezialisiert auf die Entwicklung und Produktion weltweit 

gefragter Produkte und Lösungen
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Kurz- + Erdschlussanzeiger

Erdungsvorrichtungen + Zubehör

Fernmeldung über Mobilfunk

Spannungsprüfer + Spannungsprüfsysteme

Produkt- und Systemlösungen
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Fokus
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Herausforderungen werden zunehmen
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Macarthur Wind Farm – Australien/Victoria 
260 km von Melbourne
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Macarthur Wind Farm – Australien/Victoria 
260 km von Melbourne 420 MW, 140 Turbinen je 3 MW
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Energiefluss

Windpark Umspannwerk
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SCADA
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iHost
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Ziele der Verteilnetzbetreiber
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1. Ausfallzeiten reduzieren

 Fehlerorteingrenzung, Zielgerichtet Frei-/Umschaltung

 Schnelle Wiederversorgung

 Kosten sparen, Erlöse optimieren

2. Monitoring  – Transparenz im Netz

 Netzsituation beurteilen + berechnen + simulieren

 Einfache Stationsmeldungen + i-ONS Status 

 Predictive Maintenance + Netzautomatisierung 

 im Mittel- + Niederspannungsnetz
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Macarthur Wind Farm – Australia / Victoria 
260 km westlich von Melbourne, – 420 MW, 140 Turbinen je 3 MW
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Trend: 1. Fehlerrichtungsanzeiger 2. Monitoring

LS1

LS2

N.O.

„normale“ Stationen, optional mit GSM/GPRS Anbindung 

i-ONS mit Fernwirktechnik

UW

HS/MS 

B , A

U, I, P, cosφ, …

B A

U, I, P, cosφ

B , A

U, I, P, cosφ, …

3. Schalten
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Smart
Netz-Automatisierung

Standard
Fernmelden

Basic
vor Ort
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Modulares Konzept – auch für ONS-Ertüchtigungen

*

*

Trend 1

Sensoren

NOSPE / KNOSPE Netze

Einfache Versorgungsnetze
offene Ringnetze

Alle Sternpunktarten

EEG-Netze
offene/geschlossene  Ringnetze

Richtungsweisende Technik

Trend 2
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ComPass B 2.0 – neue Funktionen
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 Eindeutige Fehleranzeige und Ablesemöglichkeit vor Ort:

2 Richtungspfeil-LEDs ohne OLED-Displayaktivierung

 5 Erdschluss-Ortungsverfahren – kombinierbar

 Zweistufige Erdschlusswischererkennung

 Hochgenaues Strom-Monitoring: 3 Sensoren  0,5 %

 Hochgenaues Spannungs-Monitoring: kapazitiv oder/und resistiv 0,5 %

 Monitoring:

 Spannung (U, I, P, Q, S, PT100)                Grenzwertüberwachung

 Lastflussrichtung Leistungsfaktor (cos φ)

 Energie Frequenz

 Anwenderfreundliche Bediensoftware via USB 

 Alle Netzarten/Sternpunktbehandlungen

 4 Passwort-Ebenen: Inbetriebnahme, nur Lesen, Parametrieren, Schalten

A B
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ComPass B 2.0 – Display

L1   L2   L3   E

Status:  OK ↓

1: Startdisplay 

I1       100A U12     10.0kV     ↑

I2       102A         U23     10.0kV 

I3       101A  U31     10.0kV 

IE           3A         UNE      0,1kV    ↓

2: Strom- und Spannungswerte

U12           10.04kV           30.0 ↑

U23           10.00kV          -90.0

U31             9.98kV         150.0

↓

3: Stromwerte und Phasen

5: Spannungswerte und Phasen

ƩS 1723.3kVA       ↑

ƩP                          1673.5kW

ƩQ 448.7kVAr

Ʃcos φ 0.966 ind.       ↓

6: Lastflussrichtung

Frequenz 50.00Hz       ↑

Temperatur + 20.5 ºC

Lastfluss                            B

↓

U1              5.76kV            0.0 ↑

U2               5.76kV      -120.0

U3               5.76kV       120.0

UNE            110.3V           0.0 ↓

4: Spannungswerte und Phasen

7: Gesamtenergie in Richtung A/kWh

I1       100.0A                 -15.0 ↑

I2       102.0A              -133.0

I3       101.0A                 105.0

IE           0.1A                   0.0 ↓
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ComPass B 2.0 – Display

I1  Ø15min 81.5A       ↑ 

I2  Ø15min 82.0A 

I3  Ø15min 81.0A

↓

11: Stromwerte  Ø 15 min 

I1  maxT 140.0A    ↑

I2  maxT 146.0A

I3  maxT 135.0A

T : Tag ↓

12: Stromwerte max. 24h

13: Stromwerte max. 7 Tage

I1  maxW 145.0A   ↑

I2  maxW 151.0A

I3  maxW 149.0A

W : Woche  ↓

I1  maxJ 155.5A    ↑

I2  maxJ 161.2A

I3  maxJ 165.1A

J : Jahr ↓

14: Stromwerte max. 365 Tage

I1  maxLR 155.0A     ↑

I2  maxLR 161.5A

I3  maxLR 165.4A   

NR  :  Last  Reset ↓

15: Maximum Schleppzeigerfunktion

9: Phasenselektiv S, P, Q, cos φ

ƩE-A 1.250kWh ↑

ƩE-B 3.750kWh

↓

S1 576.0kVA        ↑

S2 580.5kVA  

S3 583.8kVA   

↓

8: Gesamtenergie Richtung A/B  

10. Phasenselektive Energie Richtung A/B

Richtung A ↑

1E 45250kWh

2E 45250kWh 

3E 45250kWh        ↓
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ComPass B 2.0 – Fehleranzeige/Fehlermeldungen

Kurzschlussanzeige Richtung B Erdschlussanzeige Richtung A

01.01.2016 ↑

10:11:50.625

L1 E 

IEP>    A    start ↓

03.02.2016 ↑

10:16:50.625

L1   L2   L3   

I>>    B     start ↓

I1 1612.0A -15.0 ↑

I2 1612.0A -133.0

I3 1612.0A 105.0

IE 0.0A     0.0 ↓

U1                0.07kV 0.0 ↑

U2 0.11kV - 120.0

U3  1.22kV 120.0

↓

I1 80.3A -15.0 ↑

I2 79.5A -133.0

I3 80.9A 105.0

IE 20.3A  80.0 ↓

U1                0.07kV 0.0 ↑

U2  9.66kV - 150.0

U3  9.66kV 150.0

↓

Scroll 

L1   L2   L3    E
I>>      B       ↓I>>    B

L1 L2 L3 L1   L2   L3    E
IEP>    A ↓IEP>    A       

L1 E

 Datumsstempel

Zeitstempel

Fehler mit 

Fehlerrichtung

 Max. 

Fehlerstrom

 Spannung

Phase-Phase

Phase-Erde

Frequenz 50.01 Hz            ↑

Temperatur + 22.5 ºC
 Frequenz

Temperatur

Frequenz 49.98 Hz            ↑

Temperatur + 20.5 ºC
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ComPass B 2.0 und Schalt-ComPass Bs 2.0
hochgenaue Spannungsmessung mit resistiven Teilern

 Ein Sensorsatz für 4 ComPass B/Bs 2.0
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Schalt-ComPass Bs 2.0  – weitere Funktionen

21

 Lasttrenn- und Leistungsschalters fernsteuern 

 4 Ausgangsrelais

 Zustandserfassung 6 bin. Eingänge

 Doppelbefehle/Doppel-Rückmeldungen einstellen

 Schalterpositionen Trenner + Erder melden

 Schaltvorgang überwachen

 Zeitüberlauf Schalterrückmeldung

 Last- u. Blindstromanteil

 Freiprogrammierbare SPS-Logik der Schaltbedingungen

 Störung Motorsteuerung fernmelden

 Fehlerprotokollierung und Fehlerauswertung

 Ausschaltvorgängen zählen
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Fallklappenrelais 
zwei Anzeigen zur Fehler- oder Statusmeldung eines Schutzgerätes
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Retrofit
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Smart
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Produktfamilien
Retrofit ready
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Sigma ComPassAlpha

B , A    

U, I, P, cosφ, …

B , A

oder
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Trend

Transformer

früher

heute

heute / 

zukünftig
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WEGA 1.2 C vario mit Anbausatz

 Einfaches Ertüchtigen von nicht normgerechten HR-Buchsenmodulen

 C-Anpassung: Rückseite mit Jumper(n)

 Zusätzlicher Ausgang für ComPass B/Bs und Sigma D-Serie

 Flexible und einfache Magnetbefestigung
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Reporter 3.0 – Applikationen aus der Praxis
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Ausführung für Stationen

 12 digitale Eingänge für potenzialfreie Kontakte

 Kurz-/Erdschluss-(Richtungs-)Anzeiger

 Spannungsanzeigesystem WEGA 2.2 C

 Schalterstellungsmeldungen

 Türkontakt 

 2 analoge Eingänge (4–20 mA)

 Temperatur (Trafo-Übertemperatur)

 Druck (Manometer SF6)
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So sehen Lösungen aus

iHost
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HIER

IHR NETZ JEDERZEIT

VOLL IM BLICK
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iHost
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Login für Mini-Leitwartensystem

.HorstmanniHOST.com



© Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH 2018

iHost – Mini-Leitwartensystem
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iHost – ihr Netz zu jeder Zeit voll im Blick

RTU

+
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Monitoring = Transparenz im Verteilnetz

Vor Ort Aus der Ferne

Netzüberwachungs- und Datenanalysesysteme:

1. Kurz- und Erdschlüsse schnell + zuverlässig finden

2. Mess- + Grenzwerte im Blick

3. Fehlervorhersagen
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Innovative Mittelspannungstechnik

Dipl.-Ing. H. Horstmann GmbH 

Humboldtstraße 2 

D-42579 Heiligenhaus

info@horstmanngmbh.com

www.horstmanngmbh.com

T +49 2056 976-0

F +49 2056 976-140


