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Der Weg zu einer
erfolgreichen
_Veritikation von
LIDAR-Geraten
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Verifikation von LiDAR-Geraten
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Warum?
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Verifikation von LiDAR-Gerdten PAVAN A_) )
Was Wir benétigen: THEWIND&SITEEXPERTD
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Verifikation von LiDAR-Geraten PAVAN A_) )
Der MessmaSt THE WIND & SITE EXPERTD
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Verifikation von LiDAR-Gerdten PAVAN A_) )
Der MessmaSt THEWIND&SITEEXPERTD
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Der Messmast
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Der Messmast & LiDAR
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Die Literatur

THE WIND & SITE EXPERTS. )

— FGW TR 6 Rev. 10, 2017

— IEC 61400-12-1 Ed. 2.0, 2017, Annex G & L

— NORSEWInD, 2009
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Die Dauer einer Verifikation
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Verifikation von LiDAR-Geraten

Die Auswertung

+ Windgeschwindigkeit
— WSP_ 4., =m - WSP,,, +b
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Verifikation von LiDAR-Geraten

Die Auswertung

+ Windrichtung

— WD ,y;,=m - WD, + b
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e b<5°
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— Gemalk NORSEWInD
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Die Auswertung
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+ Unsicherheit
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Die Auswertung
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+ Unsicherheit
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Das Ergebnis

THE WIND & SITE EXPERTS. )

— Messmast, Cup Anemometer: Windgeschwindigkeit (WSP) und Unsicherheit (U)
— Lidar: Mittel, Min, Max, Std und Statistische Unsicherheit der WSP

— Lidar/Messmast: Relative Abweichung

— Lidar: Unsicherheit Aufstellung

— Gesamtunsicherheit des Lidars:

Wourzel quadr. Summe aus Unsicherheiten., Abweichungen und stat. Unsicherheit

Lidar
Table 13: Overview of verification results for the LiDAR in 120 m at the test site

. blt'l : blr.‘l . WSP WSP N WSPMin WSPM“ WSPSTD WSPSTDLi- RelDev U U] ]
min limit max limit Cup LiDAR LiDAR LiDAR DALI"IN Cup JLiDARMounting LiDAR
[m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [-] [m/s] [m/s] [m/s] [m/s] [%] [%] %] (%]
4 4.25 4.123 4.144 34 3.92 4.37 0.108 0.018 0.52 2.87 0.5 2.99
4.25 4.75 4.524 4.559 61 4.16 4.9 0.179 0.023 0.79 2.65 0.5 2.85
4.75 5.25 4.987 5.016 44 4.71 5.34 0.156 0.024 0.58 243 0.5 2.59
15.75 16.25 15.985 16.096 5 15.96 16.34 0.147 0.066 0.69 1.03 0.5 1.4
16.25 16.75 16.533 16.56 8 16.25 16.72 0.155 0.055 0.16 1.01 0.5 1.18

g g ——————
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Pavana GmbH

Haus der Zukunftsenergien
Otto-Hahn-StraRe 12-16

25813 Husum (Germany)
Telefon: +49 4841 89 44 227

info@pavana-wind.com

1

4 www.pavana-wind.com




