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Vertikalriss im Turm
>0,2mm, wasserfiithrend

© 8.2 Timo Poetschke Miinster
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fiir Erzeugungseinheiten und -anlagen

Betrieb und Instandhaltung von Kraftwerken
fir Erneuerbare Energien

Rubrik B3: Fachspezifische
Anwendungserlauterung zur Uberwachung und
Uberpriifung der Griindungs- und Tragstrukturen
von Windenergieanlagen

Revision 1 (Entwurf)
Stand 19.11.2018

TEIL 7 (TR 7)

A
FGW\\

Herausgeber:

FGWeV.

Fordergesellschaft Windenergie
und andere Erneuerbare Energien




5.1.4 ZUSTANDSBEWERTUNG
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5.1.5 GESAMTNOTE

Notenbereich | Beschreibung

2,529 ausreichender Zustand: Die Standsicherheit des Bauwerks ist gegeben.
Die Verkehrssicherheit des Bauwerks kann beeintrdchtigt sein. Die
Standsicherheit und/oder  Dauerhaftigkeit —mindestens einer
Bauteilgruppe konnen beeintrdchtigt sein. Die Dauerhaftigkeit des
Bauwerks kann beeintrichtigt sein. Eine Schadensausbreitung oder
Folgeschiadigung des Bauwerks, die mittelfristig zu erheblichen
Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeintrachtigungen oder
erhohtem VerschleiB fiihrt, ist dann zu erwarten. Laufende Unterhaltung
erforderlich. Kurzfristig Instandsetzung erforderlich. MaBnahmen zur
Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur Aufrechterhaltung der
Verkehrssicherheit konnen kurzfristig erforderlich sein.
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Rostbraune Ablauffahnen an der Fuge des Adapters/Stahlturms, Beschichtungsabplatzungen
Quelle: 8.2 Ingenieurgesellschaft Timo Poetschke — Miinster GmbH
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Rostbraune Ablauffahnen an einer Beschichtungsfehlstelle am Adapter
Quelle: 8.2 Ingenieurgesellschaft Timo Poetschke — Miinster mbH




2150

Adapter und Abdichtung mit Fugenband

F

1. Stahlsegment

Adapter mit Stahlmantel

Hochelastisches und UV-bestandiges
Polysulfid-Fugenband
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Korrosion an Stollen von Turmsegmenten
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Korrosionsschutz und Fugensanierung an Turmstof3en .
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Skizze Abdichtung Adapter (Beton zu Stahl-
Hybridturm)

& 4420

' Stahiturm
. —— Spannstahle

2200

Stahimantel des Adapters
— Adapterelement / Beton

200

3800

Betonelement / Hybridturm

~ 57000

+ [Angaben in mm]
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Quelle: 8.2 Ingenieurgesellschaft Timo Poetschke — Miinster mbH
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5.1.5 GESAMTNOTE

Notenbereich

Beschreibung

3,5-4,0

ungeniigender Zustand: Die Standsicherheit und/oder
Verkehrssicherheit des Bauwerks sind erheblich beeintrdachtigt oder
nicht mehr gegeben. Die Dauerhaftigkeit des Bauwerks kann nicht mehr
gegeben sein. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschidigung kann
kurzfristig dazu fiihren, dass die Standsicherheit wund/oder
Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind oder dass sich ein
irreparabler Bauwerksverfall einstellt. Laufende Unterhaltung
erforderlich. Umgehende Instandsetzung bzw. Erneuerung erforderlich.
MabBnahmen zur Schadensbeseitigung oder Warnhinweise zur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit oder

Nutzungseinschriankungen sind sofort erforderlich.
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Tragwerksverstarkung mit CFK-Sheets (5-lagig)




Il Turmaufbau

ca. 108,00

JBO®

INGENIEURE GMBH




Il Schadenshild

159,00

ca. 108,00

JBO®

INGENIEURE GMBH

Male in Meter




IV Systemskizze
Flansch

Systemskizze:

Ubergang vom Betonturm auf den Stahlrohrturm

JBO®

INGENIEURE GMBH




V Bestandsaufnahme und
Oberflachenbehandlunqg

KTW Kunststoff-

Technik GmbH -

Beispiel J B 0 @

Oberflichenvorbereitu INGENIEURE GMBH

Mafle in Meter
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VI “Wickeln” der
Sheets
1. Lage

ca. 108,00

MaRe in Meter

JBO@®

INGENIEURE GMBH




VIl “Wickeln” der
Sheets
2. Lage

JBO®

INGENIEURE GMBH
MaRe in Meter




VIl Endbeschichtung / Farbgebunqg

ca. 108,00

Mafle in Meter

JBO®

INGENIEURE GMBH







