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Demontage

• analog zum Aufbau

• für Wiederaufbau ?

• Anschlagmittel

• Lager- / Transportgestelle
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Demontage der 
Stahlbauteile

• Demontage der Gondel

• Ausbau der Technik

• Entsorgung Öle, Fette, 
Schutzgase
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• Tankschere
(bis 30mm Wandstärke)

• Teilw. Brennschweißen

Turmverschrottung
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Abheben der 
Turmsegmente

Beispiel

• E 66 Ortbetonturm (88mNH)

Methode

• Autokran

• Schneidteam an Turmspitze mit 
Seilsäge

Parameter

• zeit- und kostenintensiv

• Material ist noch aufzubereiten

• Arbeitssicherheit 

• Wasser + Strom
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Rückbau eines 
(Ort-)beton-Turms

Beispiel

• E 66 Ortbetonturm (ab 70 m 
abwärts)

Methode

• Abbruchseilbagger

• 14-to-Abbruchschere

Parameter

• weniger zeit- und kostenintensiv

• Material ist teilw. verarbeitet

• 2-Mann-Team 
(Arbeitssicherheit)

• platzsparend
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Rückbau mittels 
Abrissbrine

Beispiel

• E 82 Fertigteilturm (ab 68 m 
abwärts)

Methode

• Abbruchseilbagger

• Abrissbirne

Parameter

• hohe Abbruchleistung

• Material ist teilw. verarbeitet

• 2-Mann-Team (Arbeitssicherheit)

• platzsparend

• Koppelflansch ?
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Sprengung eines 
WEA-Turms

Beispiel

• V 66 (Havarie)

Methode

• Sprengung Stahl oder Beton

Parameter

• mittlere Abbruchleistung

• Arbeitssicherheit: Wachposten

• festes Zeitfenster

• hoher Organisationsgrad: 
Straßensperrungen, Wachposten 

• Fallbetterstellung und -rückbau

• Genehmigung von Nachbarn 
oder Behörden

• Reststoffe (bei Havarie)



Stemmen des
Fundaments

Methode

• Abbruchbagger 40 bis 90 to

• Abbruchhammer 3,5 – 8 to

Parameter

• Leistung ca. 40 m³ /Tag

• oft höhere Betongüte

• Beschichtungen ?

• hoher Bewehrungsgrad

• Einbauflansch ?



Sprengung von 
Fundamenten

Methode

• Lockersprengung

• Abbruchbagger 40 to

• Abbruchhammer 3,5 – 5,0 to

Parameter

• Aufgelockerter Verbund

• hohe BE-Kosten (zus. Bohrgerät / 
Bohrlafette)

• oft höhere Betongüte

• hoher Bewehrungsgrad

• Einbauflansch ?

• ab 250 m³ zeitlicher Vorteil

• ab 500 m³ wirtschaftlicher Vorteil
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Mobiles Sägeplateau

• autarke Stromversorgung

• Wasserreserven

• Sägetechnik d=180 cm
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Zerkleinern von 
Rotorblättern & 
Verkleidung

• Modernste Sägetechnik

• Benebelung

• Spritzschutz

• Unterlage: Filterfleece

• CFK-Separierung
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Aufbereitung des Betons

Methode

• Brecheranlage

• Brecherlöffel

Parameter

• Brecheranlage: 2000 to/Tag

• Brecherlöffel: 100 - 200 
to/Tag

• BE-Kosten abzuwägen

• oft unbekannte Chemie 
(Anstriche / Beschichtungen)
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Erdarbeiten und 
Wegebau

Parameter

• wasserrechtliche 
Genehmigung zum Einbau 
nötig (LAGA / RC)

• geographische Lage –
Konkurrenz zu 
Naturmaterial

• Menge an sich kritisch bei 
Entsorgung / Verwertung, 
Beispiel:
10x E66 = 22.000 to
= 917 (!!!) Sattelzüge 
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Kostenbeispiel AN Bonus 600, NH 55m

• BE / Diverses 1x

• Demontage 1x

• Flügelrecycling 6  to

• Verschrottung 80 to

• Fundament 120 m³

= 5-10 k€

= 25-30 k€  

á 800-950 € = 5-6 k€

á 140 – 220 € = - 11-18 k€

á 40 – 75 € = 5-9 k€

22.000 - 44.000 €
(netto)
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Kostenbeispiel Vestas V 80, NH 100 m

• BE / Diverses 1x

• Demontage 1x

• Flügelrecycling 20 to

• Verschrottung 290 to

• Fundament 500 m³

= 10-15 k€

= 55-75 k€  

á 800-950 € = 16-19 k€

á 140 – 220 € = - 41-64 k€

á 40 – 75 € = 20-38 k€

37.000 - 106.000 €
(netto)
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Kostenbeispiel E 66 / 98 mNH
Stahlturm   vs.   Betonturm

• BE / Diverses

• Demontage

• Flügelrecycling 

• Gondel+Nabe

• Turmstahl

• Turm Beton

• Fundament

best 75 k€ 195 k€
worst 137 k€ 292 k€
(netto)
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10-15 k€

70-80 k€

10-12 k€ 

- 15-25 k€

- 25-30 k€

------

40-60 k€

50-60 k€

70-80 k€

10-12 k€

-15-25 k€

- 5-10 k€

60-100 k€

40-60 k€



Umweltrelevanz 10x E 66 / 98 mNH / Betonturm
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10 * 2.200 to Beton = 22.000 to
22.000 to / 24 to/Tour = 917 Touren

917 Touren x 100 km = 91.700 LKW-km

91.700 km x 35 l/100km = 32.092 l Diesel

32.092 l x 2,63 kg/l CO2 =

84,4 to CO2 



Alternative Recyclingmaterial ?!
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Entsorgung: 9,50 €/to

X 22.000 to = 462.000 €  !

Transport: 6,00 €/to
Naturschotter neu: 9,50 €/to

25,00 €/to

Recycling vor Ort: -4,00 €/to

Vorteil 21,00 €/to



Ausblick

• Lösungen für höhere 
Anlagentypen

• Dokumentationen

• Rückbaukonzepte

• mehr Sprengungen

• Betonturm vs. Stahlturm

• Abbau- / Aufbauzeitpunkt 
optimieren

• chemische Analysen und 
Gutachten erforderlich
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Vielen dank für ihre 
Aufmerksamkeit!


