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Á Großes Interesse an Verkürzung der Messdauer

Á Saisonale Effekte und höhere Unsicherheiten bei 

Messungen < 12 Monate (systematische Fehler der 

Langzeitkorrektur*)

Á Stetige Verbesserungen bei Reanalysedaten

Motivation: Messzeitverkürzung 

* s. Basse, A.; Callies, D.; Grötzner, A.; Pauscher, L. (2021). Seasonal effects in the 

long-term correction of short-term wind measurements using reanalysis data. 

10.5194/wes-2020-134. 
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Eine Verkürzung der Messdauer ist ohne 

signifikante Erhöhung der Unsicherheit 

möglich und sollte nach TR6 nicht 

ausgeschlossen werden
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Eine Verkürzung der Messdauer ist ohne 

signifikante Erhöhung der Unsicherheit 

möglich und sollte nach TR6 nicht 

ausgeschlossen werden,

sofern gewisse Voraussetzungen erfüllt werden.
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Á Datengrundlage und Methodik

Á Ergebnisse

Á Schlussfolgerungen und Fazit

Á Ausblick

Agenda
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Á 18 Standorte in Deutschland mit unterschiedlicher Geländekomplexität

ü5 Mast, 11 Lidar, 2 Sodar

üMesshöhen zwischen 100 und 140 m

üeinjährige Messungen

Á 6 verschiedene Reanalysedatensätze (auf zur Messhöhe nächstgelegenen verfügbaren Höhe)

üMERRA-2

üERA5

üanemos-Merra2

üanemos-ERA5 

üEMD-ConWx

üEMD-WrfEurope+

Datengrundlage
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Á 18 Standorte in Deutschland mit unterschiedlicher Geländekomplexität

ü5 Mast, 11 Lidar, 2 Sodar

üMesshöhen zwischen 100 und 140 m

üeinjährige Messungen  Ą Ansatz: Langzeitkorrektur von z.B. 3 Monaten auf 1 Jahr

Á 6 verschiedene Reanalysedatensätze (auf zur Messhöhe nächstgelegenen verfügbaren Höhe)

üMERRA-2

üERA5

üanemos-Merra2

üanemos-ERA5 
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üEMD-WrfEurope+

Datengrundlage



Seite  8Langzeitkorrektur von Kurzzeitwindmessungen | Alexander Basse | 12.11.2021

Regressionsmethodik: 

Lineare Regression mit Residuen

Systematische Fehler im Mittelwert (Bias) bei dreimonatiger Messung 

Regressionsmethodik: 

Variance Ratio

3-monatige Messzeitrªume (ĂSliding Windowñ); gemittelt ¿ber alle Standorte
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Ursachenforschung: Jahresgang der Reanalysedaten

3-Monats-Mittelwerte im Vergleich zum 

Jahresmittelwert

Ą Alle Reanalysedaten weisen einen zu 

starken Jahresgang auf

3-monatige Messzeitrªume (ĂSliding Windowñ); gemittelt ¿ber alle Standorte
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Ursachenforschung: Jahresgang der Reanalysedaten

3-monatige Messzeitrªume (ĂSliding Windowñ); gemittelt ¿ber alle Standorte

Mathematischer Zusammenhang des Fehlers in der 

mittleren Windgeschwindigkeit mit 

1.) tatsächlichem Jahresgang

2.) Jahresgang der Reanalysen

3.) Regressionsparameter

Ὁ ȟ ό Ὗ άɇό Ὗ

Jahresgang der 

realen 

Windbedingungen

Jahresgang der 

Reanalysen

Regressionsparameter

Fazit: systematische Fehler in den Reanalysen, 

unterschiedliche Ergebnisse je nach MCP-Methodik

s. Basse, A.; Callies, D.; Grötzner, A.; Pauscher, L. (2021). Seasonal effects in the long-term 

correction of short-term wind measurements using reanalysis data. 10.5194/wes-2020-134. 
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Zusätzlicher Gesamtfehler in Abhängigkeit des Messbeginns ïRMSE 

Zusätzlicher Fehler im Vergleich zu Langzeitabgleich mit einjähriger Messung; quadratische Mittelung über Fehlerwerte aller Standorte (RMSE).

Messdauer 90 Tage Messdauer 180 Tage
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