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50.000 Stunden Immissionsmessung

Ergebnisse der langsten Messung eines
deutschen Windparks
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Inhalt deBAKOM

» Vorstellung Immissionsmessung uber ca. 50.000 h
* Richtcharakteristik von WEA
» Einsatzbereiche Langzeitmessungen
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Langzeitmessung seit 1980

Schall-
MeBstation

f { I,II‘II‘II‘:‘I‘S: "I‘ ’-E' wm




Expertise Windenergie deBAKOM
Messungen an Windenergieanlagen 2010 - 2018
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UBA Forschungsvorhaben
2018 - 2022

Abschlussbericht

Gerauschwirkungen bei der
Nutzung von Windenergie an
Land

Sebastian Schmitter, Alexander Alaimo Di Loro,
i mmer

Dr. Kithner GmbH, Langenfeld

Herausgeber:
Umweltbundesamt

Umwelt
Fiir Mensch & Umwelt Bundesamt
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Langzeitmessung uber ca. 50.000 h

Situation
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© deBAKOM GmbH

©

Ca. 50 Windenergieanlagen

Nachstgelegene Anlagen
3 MW bis 6 MW Klasse

Flache Topografie
Autobahn im Windpark



Messposition
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Messposition
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Messergebnisse deBAKOM

Rohdaten

60

L aeq,10min in dB(A)

2 4 6 8 10 12 14 16
Windgeschwindigkeit in m/s auf Nabenhdhe
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Messergebnisse

Tagesgang
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Messergebnisse deBAKOM

Berucksichtigung von Grundannahmen

 Uhrzeit 23:00 Uhr bis 04:00 Uhr

« Kein Regen, Frost oder Nebel T
4
» Windgeschwindigkeit am Mikrofon < 3 m/s
* Ausschluss Storgerausche Ly, < 60 dB(A)
* Leistung WEA > 200 kW
<
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Messergebnisse
Berucksichtigung von Grundannahmen

60

50

Beurteiilungspegel Schallprognose inkl. Unsicherheiten

40

L Aeq,10min in dB(A)

30
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4 6 8 10 12 14
Windgeschwindigkeit in m/s auf Nabenhéhe
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Fremdgerausche deBAKOM

Spektrum Mitwind, lautester Zustand

25

~3 500 1000 1500 2000
Frequenz in Hz
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Fremdgerausche deBAKOM

Spektrum Mitwind, lautester Zustand und Hintergrund

25

~ 500 1000 1500 2000
Frequenz in Hz
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Fremdgerausche deBAKOM

Spektrum Mitwind, fremdgerauschkorrigiert

25

R 500 1000 1500 2000
Frequenz in Hz
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Messergebnisse deBAKOM
Mitwind
g7 Messung = 42.8 dB(A)
il
_50 500 1000 1500 2000

Frequenz in Hz

Prognose = 45 dB(A)
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Richtwirkung deBAKOM

Studien zur Richtwirkung von WEA

Mittelwerte der Richtcharakteristik
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Quelle: Larmbekampfung Bd. 9 (2014) Katter Quelle: Uppenkamp und Partner
Ausnutzung der Richtcharakteristik zur Ertragssteigerung von Wind- Schaltechnischer Bericht der erweiterten Hauptuntersuchung, 11.11.2014

energieanlagen an vorbelasteten Standorten

2 — 6 dB Minderung 1 dB / 15° Minderung (Bereich bis 45°)
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Fazit deBAKOM
Immissionsmessungen funktionieren
',
« Beschwerdesituationen
« Abnahmemessungen
* Vorbelastungsmessungen /

 Aufnahme Nachtbetrieb

» Parkoptimierung

Umsetzung in einer einheitlichen Richtline z.B. der FGW oder als DIN Norm
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Vielen Dank
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