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 Vorstellung des Standortes
 Topogaphie

 Einschätzung der Teilnehmer

 Was sagt der T-RIX ?

 Unsicherheitsbetrachtung

 Ergebnisse der Validierung
 Reproduktion der Windgeschwindigkeiten

 Analyse Abhängigkeit Reproduktionsfehler 

 Zusammenfassung

Überblick
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 Hochsauerland (Details folgen)

 Komplexe Orographie

 7 LiDAR Messungen

 Überlappende Messzeiträume

 Zeitreihenübertragung

 Direkter Vergleich der gemessenen und simulierten Zeitstempel 
(kein Langzeitbezug nötig)

 WT Modellierung mit detaillierter Waldmodellierung.

 Stabilitäten aus EMD WRF +

 No Meso: WT Stabilitäten 1, 3, 5, 7, 8, 9 simuliert

 Meso: Aus GMS WRF, Stabilitäten 1, 3, 7 simuliert 

Vorstellung des Standorts
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T-RIX und Unsicherheiten
G1 L4 B1 L2 L5 L1

T-RIX zu L3 68,7 68,8 68,5 67,4 69,4 74,6

Abstand gelb (km) 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,0

Abstand rot (km) 5,4 5,4 5,4 5,6 5,3 4,6

Abstand (km) 4,6 5,1 6,9 9,6 12,4 15,5

Höhendifferenz (m) -37 35 -29 2 -30 73

Unsicherheit WG Modell nach TR 6 

(AL-PRO linearer Ansatz) 12,3% 14,1% 20,2% 27,4% 32,2% 60,2%

 Steigen Unsicherheiten wirklich linear mit der Entfernung an?

 Simple Überlegung: Im westdeutschen Binnenland wird nahezu jede Messung in 165 m ein 
Ergebnis zwischen 5,5 m/s und 7,5 m/s ergeben.

 Selbst wenn man die Windgeschwindigkeit rät und immer 6,5 m/s tippt, liegt der Fehler nicht 
über 15%
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Fehlerabhängigkeit vom Höhenunterschied
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Fehlerabhängigkeit von der Entfernung
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 Komplexe Messkampagnen ermöglichen zunehmend aussagekräftige 
Modellvalidierungen

 Meso-Micro Kopplung führt zu statistisch signifikanten Ergebnisverbesserungen – 
nicht zum ersten Mal.

 Ansatz linearer Anstieg der Unsicherheiten im T-RIX Bereich zumindest nicht 
unplausibel.

 Unsicherheiten steigen in größeren Entfernungen nicht mehr proportional an.

 Entwicklung anderer Unsicherheitsindikatoren?

Zusammenfassung
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