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Wir sind ein Tochterunternehmen der EWE AG und stellen fur
Kunden und Partner innovative und effiziente Energiespeicher-
bzw. Energiemanagementsysteme zur VerfUgung. Diese bieten
sowohl technisch als auch 6konomisch nachhaltige Lésungen
zur intelligenten Energienutzung.

,Wir glauben an eine vollstandig regenerative, effiziente und
resiliente Energieversorgung auf Basis dezentraler
Energiemanagementlésungen und Batteriespeicher.”

GeschaftsfUhrer Dr. Magnus Pielke
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Projekte

be.storaged GmbH

ReuBenkége °
Utility Scale-Speicher mit
20 MW /40 MWh

Oersdorf °
Utility Scale-Speicher mit
12 MW /30 MWh

® Soltau

Utility Scale-Speicher mit
20 MW /40 MWh

Varel °
Utility Scale-Hybridspeicher mit
12 MW /23 MWh

Visbek °

e Nettlingen
Utility Scale-Speicher mit
15 MW /30 MWh

e Dobeln

Utility Scale-Speicher mit
22 MW /45 MWh

Fuchsstadt °
Utility Scale-Speicher mit
26 MW /48 MWh

Utility Scale-Speicher mit
17 MW/ 35 MWh

~ ... L ¢ uUntersteinach

Utility Scale-Speicher mit
10 MW / 22 MWh

——e Tittling

Utility Scale-Speicher mit
10 MW / 22 MWh
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fOr noch mehr Umsetzungskraft bei lhrem Projekt

In Kooperation mit sorgfaltig ausgewdahlten Herstellern ist es uns moglich, die
Realisierung lhrer Projekte schnell und effizient voranzutreiben. Dabei legen
wir groBen Wert auf unsere hersteller- und technologieoffene Arbeitsweise.

T T==Lm A2 Huawel Trinasolar SUNGROW

Clean power for all

Neben unseren bestehenden Partnern arbeiten wir gerne auch mit weiteren
Herstellern zusammen, abhdangig von der Préaquilifikation.

be.storaged GmbH Utility Scale  12.11.2025



GroBBspeicherlésungen

be.storaged GmbH

Unsere Komplettlésung als Wegbereiter

Wir bieten ganzheitliche Losungen im Bereich
groBskaliger Batteriespeicher — von der
Projektentwicklung Uber Planung und Realisierung bis
hin zum langfristigen Betrieb.

Sobald das Projekt ,Ready to build" ist, Ubernehmen
wir die EPC-Umsetzung und begleiten Sie weiterhin.

* Projektentwicklung und RTB-Vorbereitung

« Komplette EPC-Leistungen (Planung, Beschaffung
und Bau), inkl. Auswahl des Herstellers

* Langfristiger Service und 24/7 Betrieb und Wartung
(O&M)

Utility Scale 12.11.2025



Ausbau der Batteriespeicher




Die Abbildung zeigt einen méglichen zukUnftigen Erzeugungsmix in Deutschland

[GWh/Stunde] In Zukunft Ubersteigt alleine die erneuerbare
200 Produktion in den Mittagsstunden deutlich die

/ Nachf{rage
- / \
Das erfordert die Zwischenspeicherung und

Verschiebung des grunen Stroms in die Nachtstunden
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Sto r‘a g ed Quelle: Agorameter, Agora Energiewende, Agorameter (agora-energiewende.de), Beispielwoche Anfang August 2024



https://www.agora-energiewende.de/daten-tools/agorameter/chart/future/2037/future_power_generation/07.08.2023/13.08.2023/hourly
https://www.agora-energiewende.de/daten-tools/agorameter/chart/future/2037/future_power_generation/07.08.2023/13.08.2023/hourly
https://www.agora-energiewende.de/daten-tools/agorameter/chart/future/2037/future_power_generation/07.08.2023/13.08.2023/hourly

Die Photovoltaik ist durch ihre tageszeitabhéingige Verfugbarkeit ein wesentlicher Treiber fir Speicher

Entwicklung der installierten

Leistung aus erneuerbaren o _ o , _
« Dieinstallierte Kapazitdt aus erneuerbaren Energien steigt

Energlen in den kommenden Jahren deutlich an.
700

% soo * Vor allem die Photovoltaik mit ihrer Mittagsspitze und
< ausbleibender Erzeugung in der Nacht tragt dazu bei, dass
o) 500 . . . .
S elektrische Energie zwischengespeichert werden muss.
400
9 200 * Dieser Effekt schlagt sich auch in den Borsenstrompreisen
% oo nieder, die an sonnigen Tagen mittags einen sehr niedrigen
E —_— Einkaufspreis zulassen.
100
= 0 ] * Beisteigenden Preisenim Abend kann diese Energie aus den

Referenz 2020/21 Prognose 2037 Prognose 2045 Speichern dann gewinnbringend zur Verfugung gestellt

B Wind an Land B \Wind auf See werden.

Photovoltaik B Biomasse
B \Wasserkraft B Sonstige Erneuerbare

be

Sto r‘a g ed Quelle: Netzentwicklungsplan (NEP) Strom 2037/2045, Version 2023, der deutschen Ubertragungsnetzbetreiber




Vergleich von heute mit dem Planungsstand der Ubertragungsnetzbetreiber
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be.storaged GmbH Quellen: RWTH Aachen, https://battery-charts.de | UbertrogUngsnetzbetreiber, Szenariorahmen (A) zum Netzentwicklungsplan Strom 2037/2045, Version 2025 (Entwurf)
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Wirtschaftlichkeit
GroBbatteriespeicher stand-alone




Indikativer Business Case

System
*  2h-System mit 15 MW 7 30 MWh installiert
(ca. 13,5 MW /28,3 MWh nutzbar)
* Lebensdauer inkl. Leistungsgarantie: 18 Jahre

CAPEX

* Batteriespeicher turn-key 6.000.000 € (200€/kWh)
« BKZ EWE Netz 1.296.000 € (96 €/kW)

* Projektentwicklung be.storaged 170.000 €

e Gesamt: 7.466.000 €

OPEX

e BetriebsfUhrung und Wartung 120.000 € im 1.Jahr

* Eigenverbrauch 99.000€ im 1. Jahr (495 MWh/Jahr)
e Gesamt: 219.000€ im 1. Jahr

Vermarktung

e ,Tolling" 130.000 €/ MW/Jahr
 ,Sharing”:200.000 - 280.000 €/MW/Jahr
* Provision Vermarkter bei sharing 8%

be.storaged GmbH
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Sharing (LC)

Projektrendite
Sharing: 24% - 39%
Tolling: 12%

=—Sharing (HC)
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Co-Location
Utility Scale-Speicher und EE-Erzeugungsanlage




Kurze Begriffsdefinition

« Kombination von Batteriespeichern
mit Erzeugungsanlagen (z. B. Wind, PV)
an einem Standort

e Gemeinsame Nutzung von
Netzanschluss und Infrastruktur

 Oft auch gemeinsame Steuerung und
Optimierung der Anlagen

Ziel: Synergien zwischen Erzeugung
und Speicherung nutzen

be.storaged GmbH
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powered by SU=NQA

suena und be.storaged

suena energy ist der erste vollsténdig algorithmisch und Ihre Partner fir ein erfolgreiches Projekt
Kl-basierte Anbieter fur die Vermarktung von

Batteriespeichern und erneuverbaren Energien. Ihr Energy

Trading Autopilot nutzt modernste Algorithmen und

prdzise Prognosen, um Handelsentscheidungen in b

Echtzeit zu optimieren. Diese marktfUhrende Technologie SU no te d
von suena ermoglicht einen effizienten Handel Gber S O ra g e

alle Regelleistungs- und Strommadarkte.

FUr Sie bedeutet das: hdhere Erlése, eine verldngerte

Lebensdauer der Speicher und ein minimiertes Risiko.

Utility Scale  1211.2025
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Kurze Erkldrungen

Grinstromspeicher

Netzanschlusspunkt
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Ein Speicher gilt als Grinstromspeicher,
wenn der Speicher ausschlieBlich mit
Strom aus der angebundenen EE-Anlage
geladen wird.

be.storaged GmbH

powered by  SU=NQ

Graustromspeicher

Netzanschlusspunkt
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Ein Speicher gilt als Graustromspeicher,
wenn er sowohl Uber die EE-Anlage, als
auch Uber das Netz geladen werden
kann.

Utility Scale  1211.2025
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Informationen rund um Férderungen

Grunstromspeicher Graustromspeicher
* Mogliche Férderung der » Die Speicher werden nicht geférdert
Gesomtonlo'ge 'm Rohmeh der  Aufwendigeres Messkonzept notwendig, um
EEG-Innovationsausschreibungen Forderstatus der EE-Anlage zu schUtzen
* Geringere Erlospotenziale durch « Hohere Erléspotenziale durch Vermarktung an
Vermarktung des Speichers der Strombérse und Teilnahme an
ausschlieBlich an der Strombdrse Regelleistungsmarkten

Utility Scale  1211.2025
be.storaged GmbH
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Vermarktungsvarianten

CO-LOCATION

Co-Optimierung von Speicher und EE, Co-Optimierung von Speichern und
Vorrang fUr wirtschaftlich bestes EE, Restriktion: kein Netzbezug
Gesamtergebnis

EE vorrangig Speicher sieht variablen

Netzanschluss abhdngig von PV-

Einspeisung

Co-Location 12.11.2025 17
be.storaged GmbH



powered by  SU- nO

Welches Projektsetup fur Speicher und PV lohnt sich am meisten?

fm

2h-System

2h-System

Referenzszenario Szenario 1 Szenario 2 Szenario 3

Netzanschluss: 30MVA Netzanschluss: 30MVA Netzanschluss: 30MVA Netzanschluss: 30MVA

EE

SpeichergroBe
(Uberbauung %)

30MW / 60MWh (100%)

30MW 7/ 60MWh (100%) 30MW / 60MWh (100%)
10MW /20MWh (33%)

22,5MW /45 MWh (75%) 22,5MW /45 MWh (75%)
15MW / 30MWh (50%) 15MW / 30MWh (50%)

iy o d s B
| o—

be.storaged GmbH Co-Location  1211.2025 18



powered by

Welches Projektsetup fur Speicher und PV lohnt sich am meisten?

SpeichergréBe
Uberbauungin%

30MW/60MWh
100%

22,5MW/45MWh
75%

15MW/30MWh
50%

10MW/20MWh
33%

Uberbauung in %

{0

2h-System

2h-System

Ertragspotentialink€/MW/anachProjektsetup

STAND-ALONE CO-LOCATION HYBRID HYBRID-INNOA

287k€/MW

270-276k€/MW 280k€/MW

278-283k€/MW 286k€/MW

140k€/MW*

m—
Projekt
Setup
257-265k€/MW 270k€/MW 105k€/MW*

su-na

FAZIT

1) Aus Erlossicht ist immer
eine Uberbauung Uber 75
% in Hybrid-
Konfiguration am
sinnvollsten. Damit ist die
Dimensionierung des
Speichers ausschlieBlich
abhdngig von der
Netzanschlusszusage.
Ein Grunstromspeicher

kann ein PV-Projekt
finanzierbar machen.

Die Marktprémie aus der
EEG-Ausschreibung ist hier
fUr Inno-A noch nicht
einberechnet und verbessert
den Case. (Ist aber
individuell nach Projekt)

*Vermarktungserlésein der
Innovationsausschreibungexklusive
der VergiUtungsprémien und bei
geringerer Zyklenzahl.

Co-Location 12.11.2025 19



Welches Projektsetup fur Speicher und Wind lohnt sich?

s
liiill

oy ) —

be.storaged GmbH

2h-System

Referenzszenario

Netzanschluss
30MVA

SpeichergréBe
(Uberbauung %)

Szenario 1

Netzanschluss
30MVA

Wind

30MW / 60MWh (100%)
22,5MW /45 MWh (75%)
15MW / 30MWh (50%)

poweredby  SU=NQ

2h-System

Szenario 2

Netzanschluss
30MVA

30MW / 60MWh (100%)
10MW /20MWh (33%)

Co-Location

12.11.2025
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Erlospotenzial von Speichern in Wind-Co-Location

SpeichergréBe

Uberbauungin%

PRAXIS
Das Erlospotenzial von Speichern in Co- Location
mit Wind ist in der Praxis etwas niedriger aufgrund

2h-System 2h-System von Vorhersagefehlern.
Die Ergebnisse variieren bei Wind starker als bei

.. . . . PV in Abh&ngigkeit von Standort und Anlagentyp.
ProzentualeErlésminderungimVergleichzumReferenzszenario

STAND-ALONE

Projekt

Setup
& *Erlésebei geringererZyklenzahl

30MW/60MWh
100%

22,5MW/45MWh
75%

15MW/30MWh
50%

10MW/20MWh
33%

Uberbauung in %

(15 statt 2 ZyklenimJahresdurchschnitt)
287k€/MW
Referenz

FAZIT

1) Eine Uberbauung von 75 - 100% des
Netzanschlusspunktes kann sinnvoll sein, wenn
ein Betrieb mit Netzbezug und Teilnahme an
Regelleistungsmarkten maéglich ist.

Eine Co-Location mit einem
GrUnstromspeicher ist aus Vermarktungssicht
bei 30% der Erzeugungsleistung attraktiver als
bei PV, jedoch durch die hohere
EEG-VergUtung fur Windkraft noch in der
Praxis nicht notwendig.

Co-Location 12.11.2025 21



Projektverlauf
eines GroBbatteriespeichers




ready to build

Projektentwicklung

Projektrealisierung

................ Operativer Betrieb

ready to operate

be.storaged GmbH Utility Scale  12.11.2025 23




. : Netzanschluss-
Fldchensicherung reseriEnung Bauvoranfrage

Systemauswahl & : : Gutachten-
. Pre-Engineering
design

erstellung

Meilenstein:
ready to build

7 Bauantrag

Utility Scale  12.11.2025 24
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ready to build

Projektentwicklung

Projektrealisierung

................ Operativer Betrieb

ready to operate

be.storaged GmbH Utility Scale  12.11.2025 25




Baustellen- Behorden- )
Tiefbau
management management

4 . . 5 Mittelspannungs- 6 Batterie-
Peripherie . .
station speichersystem

Meilenstein:
ready to operate

7 Inbetriebnahme

Utility Scale 12.11.2025 26
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ready to build

Projektentwicklung

Projektrealisierung

................ Operativer Betrieb

ready to operate

be.storaged GmbH Utility Scale  12.11.2025 27




Gewadhrleistung der Einhaltung von Garantien
(Produkt, Verfugbarkeit, Kapazitdt, Leistung)

Erweiterung der Herstellergarantien auf das
Gesamtsystem, inklusive aller Komponenten

Unsere ausgebildeten und auf Batterien
spezialisierten Fachkrafte stellen den
einwandfreien Betrieb sicher

Es erfolgt eine 24/7-Live-Uberwachung und
mogliche Remote-Entstérung

Unser Fachpersonal fuhrt regelmdaBig
Wartungen durch und kimmert sich um das
Standortmanagement

Utility Scale  12.11.2025
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als beispielhaftes GANTT-Chart

Monat 1

‘ M1: Baugenehmigung liegt vor

‘ M2: Baufeld vorbereitet

M3: Speicher

in:Betrieb
M4
Ubergabe

Baufeldnachbereitung

Abnahme und Kundenibergabe ‘

29
be.storaged GmbH



Vielen Dank fir Ihre Zeit!

Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit

Jannik Heyer
Sales Manager

jannik.heyer@be-storaged.com
+49 (0) 162 29 84 381

beco
storaged
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