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33. Windenergietage 2025

Herr Henning Hinrichs, 

13.11.2025, Potsdam 



KURZE VORSTELLUNG 

• Henning Hinrichs

• Staatlich geprüfter 
Techniker Fachrichtung 
Mechatronik 

• Abteilungsleiter der 
Inspektionsstelle Elektrik 
bei M.O.E.

• 28 Jahre 

• wohnhaft in der Nähe von 
Heide (Holst.) 
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AGENDA

1. Prüfinhalte DGUV V3 

2. Prüfpunkte Schutzprüfung Entkupplungsschutz 

3. Erfolgskriterien Schutzprüfung Entkupplungsschutz 

4. Herausforderungen der Schutzprüfung an Bestandsanlagen

5. Ausblick in den aktuellen Entwurf der FGW TR7 

6. Fazit: Warum spart die Entkupplungsschutzprüfung in Verbindung mit 
der DGUV V3 und der Prüfung in der Betriebsphase Geld? 

3



PRÜFINHALTE DGUV V3 

• Besichtigen: 
-> Sicherheitsbeschilderung, optisch 
erkennbare Schäden an Leitungen, 
Steckdosen, Schaltschränken etc. 

• Erproben: 
-> NOT-AUS, FI-Prüftaste, Beleuchtung, 
Notbeleuchtung, Befahranlage etc. 

• Messen:  
-> Niederohmigkeit, Spannungen, 
Impedanzen, Isolation, FI (Auslösestrom- 
und zeiten), kapazitives 
Spannungsmesssystem etc.  
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PRÜFPUNKTE SCHUTZPRÜFUNG  
ENTKUPPLUNGSSCHUTZ 

• Überwachungsfunktionen
➢  Selbstüberwachung der Schutzeinrichtung 

➢ggf. Überwachung der Auslöseverbindung zwischen Schutzeinrichtung und 
Schaltgerät 

➢Ausfallerkennung der Messspannung

➢Ausfallerkennung der netzunabhängigen Hilfsenergieversorgung 

➢Störwertspeicherung 

➢Prüfung der gesamten Wirkungskette

• Weitere Informationen 
➢Prüfaufbau (sekundär / primär)

➢Prüfklemmleiste vorhanden (ja / nein) 

➢Referenzunterlagen 

➢Besondere Auffälligkeiten

➢Prüfungsergebnis & empfohlener nächste Prüftermin 5



PRÜFPUNKTE SCHUTZPRÜFUNG  
ENTKUPPLUNGSSCHUTZ 
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PRÜFPUNKTE SCHUTZPRÜFUNG  
ENTKUPPLUNGSSCHUTZ 

• Über-und Unterspannungsschutz (U>>, U<, U<<) 
➢Ansprechwert 

➢Rückfallwert 

➢Auslösezeit 
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• Über- und Unterfrequenzschutz (f>, f>>, f<
➢Ansprechwert  

➢Auslösezeit



ERFOLGSKRITERIEN SCHUTZ-
PRÜFUNG ENTKUPPLUNGSSCHUTZ

• Spannungsschutz (U>>, U<, U<<) 
➢Ansprechwert -> max. Abweichung ±1% der 

Nennspannung

➢Rückfallwert -> 0,98 bzw. 1,02 des 
eingestellten Ansprechwert  

➢Auslösezeit ->Abweichung max. 100 ms inkl. 
der Relais- und Leistungsschaltereigenzeit 

• Frequenzschutz (f>>, f>, f<<)
➢Ansprechwert -> max. Abweichung ±30 mHz

➢Auslösezeit ->Abweichung max. 100 ms inkl. 
der Relais- und Leistungsschaltereigenzeit  
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HERAUSFORDERUNG DER SCHUTZ-
PRÜFUNGEN AN BESTANDSANLAGEN

• Bereitstellung der Referenzunterlagen 
➢Oft können Anlagenbetreiber das 

Anlagenzertifikat und den 
Netzbetreiberabfragebogen nicht zur Verfügung 
stellen

➢Diese Unterlagen sind jedoch zwingend 
erforderlich, um das Ergebnis der Schutzprüfung 
bewerten zu können

• Alterung Schutzrelais 
➢Abweichung bei der Spannungserfassung durch 

altersbedingtes Driften der Kondensatoren, im 
Bereich von >1%bis 2% Un.
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HERAUSFORDERUNG DER SCHUTZ-
PRÜFUNGEN AN BESTANDSANLAGEN

• Parametereinstellungen nicht korrekt
➢Teilweise werden durch Softwareupdates etc. die 

zur Inbetriebnahme eingestellten 
Schutzparameter verändert 

➢Bei der Schutzprüfung zur Inbetriebnahme wurde 
die Leistungsschaltereigenzeit nicht gemessen, 
sodass die Auslösezeit ->Abweichung max. 100 
ms inkl. der Relais- und Leistungsschaltereigenzeit 
nicht eingehalten wird

➢Eine Änderung der Schutzeinstellwerte stellt 
oftmals eine Herausforderung, wenn die 
Windenergieanlagen nicht mehr durch den 
Hersteller betreut werden

10



AUSBLICK IN DEN AKTUELLEN ENT-
WURF der FGW TR7 

• FGW TR7 Instandhaltung und Betrieb von Kraftwerken für 
Erneuerbare Energien Rubrik B1 Kapitel 5 Netzkonformität

➢ Abschnitt e) Mindestprüfumfang
➢Anlagenzertifikat & dazugehörige Konformitätserklärung 

➢Der zuletzt übermittelte Netzbetreiberabfragebogen E.9 

➢Aktuelles Schutzprüfprotokoll NAP

➢Aktuelles Schutzprüfprotokoll EZE

➢Protokoll der Funktionsprüfung der Hilfsenergieversorgung am NAP 

➢Wirk- und Blindlesitungssteuerung -> Funktionsprüfung der gesamten 
Wirkkette durch den Netzbetreiber 

➢Einstellprotokolle / Parameterauszüge der EZE / EZA 

Der hier dargestellte Umfang spiegelt die Punkte aus der VDE-AR-N 4110/4120 wider, ggf. kann der 
vom Netzbetreiber in den TAB geforderte Umfang abweichen.

11



FAZIT: WARUM SPART DIE ENTKUPPLUNGS-
SCHUTZPRÜFUNG IN VERBINDUNG MIT DER
DGUV V3 UND PRÜFUNG IN DER BETRIEPSHPHASE 
ZEIT UND GELD? 

• Alle 3 Prüfungen besitzen i.dR. den gleichen Prüfturnus 
von 4 Jahren

➢D.h., dass alle Prüfungen durch M.O.E. in einem Projekt 
bearbeitet werden können

➢Das hat wiederum zur Folge, dass die Stillstandszeiten 
vor Ort verringert werden und man somit bares Geld 
spart
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FAZIT: WARUM SPART DIE ENTKUPPLUNGS-
SCHUTZPRÜFUNG IN VERBINDUNG MIT DER
DGUV V3 UND PRÜFUNG IN DER BETRIEPSHPHASE 
ZEIT UND GELD? 

Moeller Operating Engineering GmbH

Zertifizierungsstelle EZA-
WIND

Prüfung in der Betriebsphase

Dokumentenprüfung 
Auswertung 

Einstellprotokolle 
EZE/EZA

Erstellung Prüfbericht

Inspektionsstelle Elektrik 

DGUV V3 Nieder- 
und 

Mittelspannung

Schutzprüfung 
EZE

Schutzprüfung 
NAP 

Prüfung in der 
Betriebsphase 

-> Vor-Ort-Begehung

Übermittlung Prüfergebnisse an 
ZE-EZA WIND 
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QUELLENVERZEICHNIS 

• DGUV Vorschrift 3

• DIN VDE 0105-100:2015-10

• FGW TR3 Rev. 26

• DIN-VDE-AR-N 4110:2023-09

• DIN-VDE-AR-N 4142:2020-04

• ENTWURF FGW TR7 B1 (Stand 20.10.2025)
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Moeller Operating Engineering GmbH

33. Windenergietage 

Herr Henning Hinrichs, 

13.11.2005, Potsdam

Weitere Infos gibt es

auf unserer Webseite!
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