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Schallimmisisonsprognosen und Optimierung

Grundlagen der Schallimmissionsprognose

Optimierung durch:

wiederholte Energieertragsprüfung

Kontingentnutzung

Irrelevanzkriterien

Abschirmung – komplexes Gelände

Abschirmung – Gebäude

Abnahmemessung
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Warum werden Schallimmissionsprognosen durchgeführt?

Gesetzliche Pflicht

Schutz der Anwohner

Sicherstellung der Einhaltung der Immissionsrichtwerte

Grundlagen der Schallimmissionsprognose

Was wird prognostiziert?

Geräuschentwicklung durch mechanische oder aerodynamische Quellen

Schallausbreitung abhängig von Gelände und Bebauung
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Wie erfolgt die Prognose?

Softwareeinsatz zur Berechnung

Einsatz von verschiedenen Berechnungsmethoden

Grundlagen der Schallimmissionsprognose

Bedeutung für die Praxis

Planungssicherheit

Vermeidung von Konflikten

Grundlagen für Auflagen zur Emmissionsminderung
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Energieertragsprognose wird unter Verwendung der Ergebnisse der Schallimmissionsprognose durchgeführt

Ohne Kenntnis der Energieertragsprognose ist keine ertragsoptimierte Schallimmissionsprognose möglich

Hier lohnt sich eine erneute Prüfung:

Gibt es weitere Möglichkeiten der Verteilung der Schallreduktion auf andere WEA?

Optimierung durch wiederholte Ertragsprüfung

Planung Auftrag ErtragsgutachtenAuftrag Schallprognose erneute Prüfung
Auftrag 

Genehmigungsgutachten

erstes Layout

x-tes Layout

Layout fertig!

Berücksichtigung 
aller 

Betriebsbesch-
ränkungen

Verteilung der  
Schallmodi im 

Hinblick auf den 
Ertrag neu prüfen

Ergebnis:

Ertragsoptimierte 
Schallmodi
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Ältere, leistungsschwächere WEA schöpft Schallkontingent am Immissionsort aus

Neue, leistungsstärkere WEA muss dadurch reduziert betrieben werden

Abwägung:

Ertragsverluste durch Nachtabschaltung der leistungsschwächeren WEA <-> 

Ertragssteigerung der leistungsstärkeren WEA

Nachtabschaltung einer WEA kann in den Nebenbestimmungen aufgenommen werden

Die Nutzung eines fremden Schallkontingentes kann verhandelt und vertraglich geregelt 

werden 

 

 

Optimierung durch Kontingentnutzung



7 33.WINDENERGIETAGE, POTSDAM – DAS WIND & SITE-FORUM BY PAVANA

Einige Bundesländer erkennen die Irrelevanz des Einzelbeitrages an

Optimierung durch Irrelevanzkriterien

Regelungen

Mecklenburg-Vorpommern

Finale Aussage offen

Rheinland-Pfalz

10 dB(A)

Schleswig-Holstein

10 dB(A)/12 dB(A)
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Optimierung durch Irrelevanzkriterien

Einige Bundesländer erkennen die Irrelevanz des Einzelbeitrages an
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Berechnung ohne Gelände als Hindernis

Optimierung durch Abschirmung – komplexes Gelände

WEA 01

WEA 02WEA 03
WEA 04
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Berechnung mit Gelände als Hindernis

Optimierung durch Abschirmung – komplexes Gelände

WEA 01

WEA 02WEA 03
WEA 04
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Optimierung durch Abschirmung - Gebäude

LAT(DW)=LWA+DC- Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc

Immissionsort liegt zwischen bestehenden und geplanten  WEA

Schallimmission trifft aus verschiedenen Richtungen auf die 

Hausfronten

Hauswände können Schall abschirmen, aber auch reflektieren

Berechnung unter Berücksichtigung von Reflektion und 

Abschirmung führt zu realistischeren Ergebnissen
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Beurteilungspegel kann sich bei über Eck stehenden Gebäuden aufgrund von Reflexionsanteilen erhöhen

Optimierung durch Abschirmung - Gebäude
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Hauswand reflektiert den Schall unter definiertem

Absorptionsverlust

-1 dB(A) für eine glatte Wand

-2 dB(A) für eine strukturierte Wand

-4 dB(A) für eine Lärmschutzwand

Direktschall Reflexionsschall

Immissionsort wird vor dem geöffneten Fenster 

gerechnet

Reflexion dieser Wand entfällt

Optimierung durch Abschirmung - Gebäude
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Optimierung durch Abschirmung - Gebäude

Komplexes Zusammenspiel zwischen Reflexion und Abschirmung bei den Gebäuden
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Optimierung durch Abschirmung - Gebäude

Komplexes Zusammenspiel zwischen Reflexion und Abschirmung bei den Gebäuden
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Optimierung durch Abschirmung - Gebäude

Gesamtbelastung zeigt unzulässige Überschreitungen

IRW Gesamtbelastung
IO1 45 46,7
IO2 45 46,7
IO3 45 46,7
IO4 45 46,8
IO5 45 46,8
IO6 45 46,8
IO7 45 46,9
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Optimierung durch Abschirmung - Gebäude

Unter Berücksichtigung der Abschirmung wird alles gut?

IRW Gesamtbelastung Abschirmung Gesamtbelastung mit 
Abschirmung

IO1 45 46,7 -1,0 45,7
IO2 45 46,7 -1,0 45,7
IO3 45 46,7 -1,0 45,7
IO4 45 46,8 -1,0 45,8
IO5 45 46,8 -1,0 45,8
IO6 45 46,8 -1,0 45,8
IO7 45 46,9 -1,0 45,9
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Optimierung durch Abschirmung - Gebäude

Reflexionen sind der Spielverderber

IRW Gesamtbelastung Abschirmung Gesamtbelastung mit 
Abschirmung Reflexion Gesamtbelastung mit Abschirmung 

und Reflexion
IO1 45 46,7 -1,0 45,7 1,3 47,0
IO2 45 46,7 -1,0 45,7 1,1 46,8
IO3 45 46,7 -1,0 45,7 0,5 46,2
IO4 45 46,8 -1,0 45,8 0,0 45,8
IO5 45 46,8 -1,0 45,8 0,0 45,8
IO6 45 46,8 -1,0 45,8 0,0 45,8
IO7 45 46,9 -1,0 45,9 0,0 45,9



19 33.WINDENERGIETAGE, POTSDAM – DAS WIND & SITE-FORUM BY PAVANA

Optimierung durch Abschirmung - Gebäude

Aber: Unter Berücksichtigung der Abschirmung können Zusatzbeiträge irrelevant sein

IO01 IRW Zusatzbeiträge mit Reflexion und 
Abschirmung

Zusatzbeiträge ohne Reflexion und 
Abschirmung

WEA06 45 22,1 37,2
WEA07 45 42,7 40,2
WEA08 45 41,7 39,5
WEA09 45 20,2 35,5
WEA10 45 12,9 30,4
WEA11 45 38,4 38,4
WEA12 45 40,1 40,1
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Genehmigt: Mode 14 mit Oktavspektrum auf Grundlage von Herstellerdaten

Abnahmemessung: Vermessen wurden Mode 14 und zusätzlich Mode 13

Optimierung des Schallpegels somit möglich

Optimierung bei Abnahmemessung

Frequenz [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Summen-

pegel
Le,max [dB(A)] Mode 14 
genehmigt

81,5 87,6 91,3 93,9 94,6 92,1 84,6 76,5 99,7

Le,max [dB(A)] Mode 13 
vermessen

83,8 88,6 91,9 92,6 94,9 91,5 78,5 56,9 99,5

Differenz dB(A) -2,3 -1,0 -0,6 1,3 -0,3 0,6 6,1 19,6 0,2

Aufgrund der Überschreitung bei einzelnen Frequenzen ist eine Ausbreitungsrechnung notwendig
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Wiederholte Ertragsprüfung kann ein schall- sowie ertragsoptimiertes Layout ergeben 

Kontingent alter Anlagen kann genutzt werden, dass neue Anlagen besser betrieben werden können

Irrelevanzkriterien können die Schallsituation verbessern

Gelände als Hindernis kann die Schallsituation verbessern

Reflexion und Abschirmung haben positive als auch negativen Einfluss auf das Ergebnis

Abnahmemessung bietet Optimierungspotenzial

Zusammenfassung
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!

Kevin Gutbrod

TEAMLEAD NOISE, SHADOW, ICE

Lars Levermann

GESCHÄFTSFÜHRER

gutbrod@pavana-wind.com

+49 4841 89 44 230

levermann@pavana-wind.com

+49 4841 89 44 227
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