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GroBBenwachstum @

1998 2025 Unterschied
WEA Leistung 500 kW 21.5 MW  16-fach
Rotor - @ 40 m 276 m 7-fach
Rotorflache 1.256 m?2 59.828 m2 47-fach (1)
Blattanschluss—@  1.180 mm ca.6m 5-fach

Blattlager erfordern eine gewissenhafte Auslegung



Ringrisse cIMO
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Beispiel aus dem Feld 2-3MW-Klasse
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¥ BeRe Rl 2 ] Q4-2018 Blattlager
= ommpeS el s b cliefert an OEM

Q3-2019 Turbine in
Betrieb genommen

Q3-2021 Blattlager
durchgerissen und
ausgebaut

KatastrophalesVersagen bereits wenigen Jahren!



Schwingungsrisskorrosion-Schadensverlauf MO

Riss in Bohrung Riss durch Ring  durchreiBende Muttern
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Anlage unbedingt
stillegen!



Ring Fatigue

Bild}echte erworben
durch IMO

6.4'

cIMO

> Viele
unterschiedliche
Anlagenklassen
betroffen!

» Hydraulische und
elektrische
Blattverstellung
betroffen!

» Blatt am Innen-
und Blatt am
Aullenring
betroffen!



AbhilfemaBnahmen IMO

» Sofortige Stilllegung in kritischen Fallen!

» Rissdetektion durch CMS-Systeme / wiederkehrende visuelle Inspektionen
» Weiterbetrieb bei vorhandenem aber (iberwachtem Ringriss sehen wir sehr
kritisch! Spiel mit dem Feuer!

» Friihzeitig den Austausch planen und die richtige Austauschlosung
auswahlen!

» Die Versteifung durch Platten / Ringe bringt wenig! Berechnungen zeigen
dies!



Paradigmen-Wechsel: Da nachtraglich keine ausreichend wirksame
Versteifung der Nabe im Feld madglich ist, helfen nur Blattlager,
die der Verformung trotzen oder sie erst gar nicht entstehen lassen!




T-Solid Vorteile cIMO

v lastunabhangiger
90° Druckwinkel

v~ kein Kafig notig, kein Fllstopfen

v/ Vollverzinkung und
Bohrungskorrosionsschutz
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Kraftzerlegung im Vergleich MO
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45° Tragwinkel 90° Tragwinkel



Tausch eines OEM 4-Punktlagers gegen ein IMO T-Solid
In Europa in 2018, Anlagenklasse: 2-3 MW



IMO-Austauschsatz ¢M9.
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T-Solid Austauschsatz ¢M9

»im Feld seit 2016

»verfugbar fur acht
verschiedene
Plattformen

»mehr als 100 WEA
erfolgreich bestulickt

Mit T-Solid sind Ringrisse, Kantenabplatzer und

Kafigversagen Historie!



Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

Haben Sie Fragen?

Kontakt: wind@imo.de
Tel. +49 9193 6395 1481

IMO GmbH & Co. KG
Imostralie 1
91350 Gremsdorf

www.imo.de
http://www.t-solid.de .




