
Ausfall im Netzanschluss? 
Mobile Schaltanlage hält 

Windparks am Netz

Spreewindtage Potsdam

12.11. – 14.11.2025



- Familiengeführtes mittelständisches Unternehmen
- 5 Standorte mit Hauptsitz in Lübbenau / Spreewald
- 350 EMISianer
- 4 Firmen (EMIS Electrics, EMIS Dombrowski, EMIS 

ENERGY und Pebot)

Die EMIS Gruppe entwickelt, fertigt und betreibt 
elektrotechnische und automatisierte Anlagen –
von Industrie- und Energietechnik über Robotik bis hin zu 
Lösungen für erneuerbare Energien.



schöne heile 
Welt…

Ein Windpark erzeugt elektrische Energie, 

welche meist über eine Übergabestation ins 

öffentliche Netz eingespeist wird.

Eine Übergabestation beinhaltet mindestens 

eine Mittelspannungsschaltanlage und 

gegebenenfalls einen Transformator



Übergabestation (Trafostation) 
eines Windparks im Spreewald

• Der Windpark speist mit 30 kV in die 

Übergabestation ein

• In der Station wird die Spannung von  

30 kV auf 20 kV transformiert

• Das 20 kV-Netz bildet das Ortsnetz des 

Netzbetreibers Mitnetz



Ausfallmöglichkeiten zwischen WEA und Netz

• Mittelspannungsanlage
• Federmechanismus an LS oder 

Lasttrennschalter klemmt
• Kontakte verschweißt
• SF6-Gas Verlust / Leckagen
• Teilentladungen
• Isolationsfehler
• Kurzschlussfehler
• Lichtbogen

• Kabelstrecke
• Mantelfehler
• Kabelfehler
• Fehler im Endverschluss



Reparaturaufwand und Ausfallzeiten

• Kabelfehler

• Lieferzeiten für Kabelmuffen 
und Endverschlüssen meist ca. 
3 Werktage

• Montage und 
Reparaturaufwand etwa 2 Tage

Aufallzeit ca 1 Woche

• Mittelspannungsanlage

• Lieferzeit für Schaltanlagen 
zwischen 9 und 12 Monate!

• Montagezeit ca. 1 Woche
• Inbetriebnahme etwa 2 Tage

Ausfallzeit bis zu einem Jahr!



Und nu?

1 Jahr Stillstand eines ganzen Windparks 
wegen einem Schalter?



Einsatz einer mobilen 
temporären Lösung



Einsatz am Windpark im Spreewald





Projektablauf

Ende Januar 2025

Schadenereignis und 
Feststellung „Schaltanlage 
nicht reparabel“

Anfang Februar 2025

Beauftragung

Mitte Februar 2025

Anlieferung, Einbindung 
und IBN mobile 
Schaltanlage

Ende September 2025

Austausch defekte 
Schaltanlage

Anfang Oktober 2025

Außerbetriebnahme 
mobile Schaltanlage und 
Rückschwenken auf neue 
Schaltanlage

8 Monate



Vorteile der mobilen Lösung

• Minimierung der Ausfallzeit
• Reduzierung der Stillstandskosten
• Planbare Mietkosten
• Geringer Montage und IBN-Aufwand
• Hohe Flexibilität
• Aufstellung ohne bauliche Infrastruktur (lediglich ein tragfähiger Stellplatz 

wird benötigt)
• Überführung der Schutzfunktionen in digitale Schutzgeräte
• Anbindung an Leittechnik möglich (IEC 61850) 
• Eigene USV-Anlage zur Aufrechterhaltung der Kommunikationsfähigkeit zur 

Leittechnik
• Keine Folgekosten nach dem Einsatz der mobilen Schaltanlage



Technische 
Daten und 
Möglichkeiten • Auflieger

• Spannungsbereich 6-36kV
• 2500A Sammelschienenstrom
• Doppelsammelschienensystem 

(kuppelbar)
• 3 Einspeisefelder 2500A 
• 7 Abgangsfelder 1250A
• SIPROTEC 4 7SJ63 Schutz
• IEC 61850 möglich
• Anschluss über 

Innenkonusstecker

• Container

• Spannungsbereich 6-36kV

• 2000A Sammelschienenstrom

• Einfachsammelschienensystem

• 2 Einspeisefelder 2000A

• 8 Abgangsfelder 1250A

• Messfeld inklusive

• MICOM P139/P439 Schutz

• IEC 61850 möglich

• Anschluss über 
Innenraumendverschluss



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Für Fragen und weitere Gespräche stehe ich 
Ihnen gerne zur Verfügung.

Sie finden uns am Stand 276

Thomas Grund
tgrund@emis-gruppe.de
01522 2543 619


