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Wir sind acteno

acteno

active in energy

acteno energy GmbH

Unabhangiger IT + Energiedienstleister fiir Industrie, Gewerbe, Energiehédndler und

Erzeugungsanlagenbetreiber
Messstellenbetrieb seit 2012 Europaweit

Ziele

Umfassende Transparenz und Kontrolle tiber den Energieeinsatz im Unternehmen
Zusammenfiuhrung des technischen und betrieblichen Energiemanagements

Umsetzung von lokalen Versorgungskonzepten

Leistungen

Installation des Messsystems& Einrichtung der Kommunikationswege

Zentrale Erfassung aller Energiedaten
Untermessungen

Analyse und Aufbereitung der Daten nach Schwerpunkten

Schwerpunkte
Erneuerbare Energien
Industrie
Handel & Logistik
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Die Herausforderung (bisher) Gagtkﬁgeorgy




Unser Hintergrund acteno

active in energy

Beratung & Entwicklung HybridNet System
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Unser Angebot

Messwesen: Ubergabe / Schaltfeld /Anlage
= Datenhoheit beim Kunden 4 -
= Unabhangig von Lieferant & VNB
= Bundesweite Umsetzung

» Eine Datenbasis fur alle Standorte
= Direkte Datenverfugbarkeit

Unabhangige Datenbasis
Messstellenbetrieb durch acteno

acteno

active in energy

Mess- / Versorgungskonzepte
= Integration

= Lastgangdaten

= Analysen

= Exporte

= Berichte

= Schnittstellen & Integration

Anwendung
HybridNet




Herausforderungen in Energieparks losen

Ein Energiepark kommt selten allein.

acteno

active in energy

Komplexitat der Parks

= Mehrere verschiedene Anlagen
= Mehrere Betreiber

= Mehrere Vermarkter

= Redispatch

Regulierung

= Steuern & Abgaben

= TR10

= Freie Wahl des Vermarkters
= EIV/BTR

Markt & Zukunft

= Speicher

* Innovationsauschreibung

= Positive / Negative Preise

= Direktbelieferung von Industrie &
Gewerbe

= Wasserstoff



Bisher EEG & Post EEG ? acteno
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Ein Windpark & Ein Netzverknupfungspunkt

Messung am Eigentumsiibergang zum Netz Netzbetreiber der allg. Versorgung

=2

Abrechnung nachReferenzertrégen - lllll E

Abrechnung ist entkoppelt von der Physik

Herausforderungen ?
Verschiedene Vergutungen ?

Negative Preise nach §51 EEG ?

N ‘ ‘ ‘
Querbelieferungen ? l En En Eﬂ
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WEA EEG WEA Pogt EEG 26 WEA Post EEG 27 WEA Post EEG 28
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Abgrenzungsoptionen EEG & Post EEG acteno
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Differenzierung an den Anlagen £t
Messung an Z01 Netzbetreiber der allg. Versorgung
Messung an den Anlagen |
Klare Differenzierung von EEG & Post EEG

Ermoglichung des Zugangs fiir eine getrennte

Vermarktung

Betreiber definiert das Mess- & Abrechnungskonzept ! ‘
Die Wahl des Konzeptes obliegt dem Betreiber — nicht
dem Netzbetreiber. e
Sicherstellung der TAB an jeder einzelnen Messung ? o

Verrechnungsfahige Energiedaten je 15 Minuten

WEA Pogt EEG 26 WEA Post EEG 27 WEA Post EEG 28

Betrachtung von Energieflissen im Park und extern WEA EEG

703.1 WEAEEG




Was ist das richtige / optimale Messkonzept ?

.

NX NetzeBW | Auswahlblatt zum Messkonzept Nr. 1 -6

einer Erzeugungsanlage (Forderung geman EEG oder KWKG) fiir

Strom den Parallelbetrieb mit dem Netz der Netze BW Version: 4.2

Stand: 09/2021

Messkonzept Nr. 1

Messkonzept Nr. 2

Volleinspeisung

Eigentumsgrenze NVP

Netz des Anlagenbetreibers

Zahler tur et
Lieferung 74 1
und Bezug

Kaufmannisch - bilanzielle Weitergabe

Eigentumsgrenze  [NVP

Netz des Anlagenbetreibers

Zshler fir =
Lieferung 4 1
und Bezug

I
T 1

Untermessung fur Fooe
Verbrauchseinrichtungen 9

Erzeugung mit
des Anlagenbetreibers - Z 2
Ricklaufsperre

Erzeugungsanlage
-EEG-Anlage oder
-KWKG-Anlage <100 kW KWK-Leistung

Messkonzept Nr. 3

Messkonzept Nr. 4

wenden Sie immer die im Internet zur Verfiigung gestellte aktuelle Fassung.

Uberschusseinspeisung mit Erzeugungszahler
ohne Ausnahmetatbestand nach § 61- §61L EEG

Eigentumsgrenze  [NVP

Netz des Anlagenbetreibers

2, wird bei EEG- Anlagen >30 kW und

bei KWKG- oder Sonstige Erzeugungs
Zahler fiir — anlagen >1,14 kW zur Ermittlung der
Lieferung Z 1 EEG umlagepflichtigen Eigen-

und Bezug versorgungsmenge bendtigt

l 1
F zmere (= ’

Verbrauchseinrichtungen Erzeugungmit | Z 2
Riicklaufsperre

des Anl

Erzeugungsanlage
-EEG-Anlage oder
-KWKG-Anlage

Bei KWKG-Anlagen ist Z2 als Untermessung
fiir KWK-Netto-Stromerzeugung mit
Ricklaufsperre erforderlich

Uberschusseinspeisung PV-Anlagen < 7,69 kWp, sonstige
Erzeugungsanlagen < 1,14 KW bzw. Ausnahmetatbestande
nach §61 - §61L EEG

Netz des Anlagenbelreibers

Zahler fur ey
Lieferung V4 1
und Bezug

T

Verbrauchseinrichtungen
des Anlagenbetreibers

Erzeugungsanlage

acteno
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Grundlage der VNBs

ﬁ Excel




Planen Sie Ilhre Route mit Excel ? eno

active in energy

Navigation /
Routenplanung -
Messkonzept

Fortlaufende Losung
Messkonzeptes
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Das richtige Konzept zu jeder % h
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Messkonzept in der Umsetzung von A bis Z acteno
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Erweiterung

Abstimmung
Bedarf Planung Simulation Netz &
Installation

Kontinuierlicher Betrieb,
Optimierung & Zertifizierung

Was wird benotigt zum Start:
Single Line Diagramm des Parks

Ubersicht der Anlagen hinsichtlich des Inbetriebsetzungstermins &
Eigentumszugehorigkeit



Speicher in Hybriden Systemen — Fragestellungen acteno
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Netzanschluss fir Einspeisung und Bezug

Bekommen Sie beim Netzbetreiber einen Netzanschluss fiir Einspeisung und
Bezug ?

Wie werden Speicher bei der Netzanschlussplanung beriicksichtigt,
insbesondere bei hybriden Anlagen?

2. Bilanzielle und messtechnische Abgrenzung - T — -

Wie gelingt die saubere Abgrenzung von Eigenverbrauch, Drittverbrauchen und
Einspeisung? -y A ! -l A | f] A | .] A
u [}

ENERGY

STORAGE e ‘ j

3. Akzeptanz hybrider Konzepte durch den Netzbetreiber

Speichervorhaben vom Netzbetreiber akzeptiert?

4. Netzentgeltbefreiung / §118 EnWG / §12b StromNEV
Netzentgeltbefreiung fiir neue Speicherprojekte?

Wie wird die Befreiung durch das Messkonzept und die Drittmengenabgrenzung
ermoglicht?

Termintreue und Netziiberbauung
Werden Speicherprojekte rechtzeitig ans Netz angeschlossen?

Wie kann ein gesetzlich zulassige Netziiberbauung in der Praxis umgesetzt
werden?




Speicher in Hybriden Systemen — Fragestellungen acteno
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1. Netzanschluss fiir Einspeisung und Bezug

Bekommen Sie beim Netzbetreiber einen Netzanschluss fiir Einspeisung und
Bezug ?

Wie werden Speicher bei der Netzanschlussplanung beriicksichtigt,
insbesondere bei hybriden Anlagen?

VN

2. Bilanzielle und messtechnische Abgrenzung

Wie gelingt die saubere Abgrenzung von Eigenverbrauch, Drittverbrauchen und
Einspeisung?

3. Akzeptanz hybrider Konzepte durch den Netzbetreiber

Speichervorhaben vom Netzbetreiber akzeptiert?

l“” ¢

4. Netzentgeltbefreiung / §118 EnWG / §12b StromNEV
Netzentgeltbefreiung fiir neue Speicherprojekte?

Wie wird die Befreiung durch das Messkonzept und die Drittmengenabgrenzung
ermoglicht?

5. Termintreue und Netzuberbauung
Werden Speicherprojekte rechtzeitig ans Netz angeschlossen?

Wie kann ein gesetzlich zulassige Netziiberbauung in der Praxis umgesetzt
werden?




Erweiterung Speicher acteno
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Speicherkonzepte sind eigentlich gg

i m m e r m 6 g I i C h Netzbetreiber der allg. Versorgung

Wesentliche Losungspunkte

Sicherstellung der Abgrenzungsanforderungen fiir die
NNE-Befreiung

Idealerweise getrennte Erfassung Speicherbetrieb & EB
Bedarf

Vermeidung der KBW (kaufmannisch bilanziellen LF
Weiterleitung) durch sachgerechte gemessene
Aufteilung der Verluste

204

WEA Pogt EEG 26 WEA Post EEG 27 WEA Post EEG 28 Speicher EB Speicher

WEA EEG

703.1 WEAEEG



Erweiterung Speicher + PV acteno
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Wir bleiben in der bisherigen Logik ﬁi

Netzbetreiber der allg. Versorgung

Wesentliche Losungspunkte

Sicherstellung der Abgrenzungsanforderungen fiir die
NNE-Befreiung

Getrennte messtechnische Erfassung PV

Vermeidung der KBW (kaufmannisch bilanziellen
Weiterleitung) durch sachgerechte gemessene
Aufteilung der Verluste E

WEA Pogt EEG 26 WEA Post EEG 27 WEA Post EEG 28 Speicher

WEA EEG

2031 WEAEEG



Zihlungen acteno
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Losungen auch uber die TAB hinaus
- Verfugbare Flachen fur Zahlerschranke

- Auslegung von Wandlern in der Mittelspannung &
Niederspannung

- Messung auch von hohen Stromen in der Niederspannung
umsetzbar

- Montage in der Gondel moglich

Der Messstellenbetreiber definiert Art & Umfang der Messung.




Bedarf & Planung acteno
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1. Stufe: Bedarf:

Aufnahme der Bestandsituation
SLD Messstellenbetrieb
Marktstammdatenregister

Identifikation tatsachlicher und méglicher Drittbelieferungen

Abschatzen der weiteren Planungsschritte

. . . Messung Netzlibergabe
Nur messen wo es sinnvoll & erforderlich ist Physische Einspeisung & Bezug .

Messung Schaltfeld .

Messung zwischen Netz und Anlagen

2. Stufe: Planung & Auslegung des Messkonzepts:
Erstellung des Konzeptes

Drittmengenabgrenzung wo erforderlich & Notwendig

Messung Anlagen

Wirtschaftliche Abwagung zu den verschiedenen Lésungsoptionen iy sl Prosiuktion. &2 ATisge

Technische Auslegung der Anforderungen zur
Drittmengenabgrenzung

Abstimmung mit Vermarkter und VNB
Bei Bedarf Wirtschaftspriifer heranziehen
Acteno HybridNet ist vom Wirtschaftspriifer PWC gepriift & testiert

i

pwc

Physische Messungen




Simulation & Installation acteno
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3. Simulation:
Wie verhilt sich der Speicher / Elektrolyseur
PRL Anforderungen
Eigenverbrauch
Sonderformen der Netznutzung
Welche Verluste sind zu erwarten
Auslegung unter Beachtung der Normen und Regulierungen

Energiefluss Optimierung des bestehenden Parks

4. Abstimmung Netz und Installation:
Einbindung der Mess- & Kommunikationstechnik
Lastgangmessungen
Ubergabe
Schaltfeld
Anlagen — ggf. bestehende Mdglichkeiten nutzen
Ya h genaue Bilanzierung samtlicher Energiefliisse

Abstimmung Netz / Vermarkter / Lieferant / EIV




HybridNet fiir Netzbetreiber und komplexe Areale acteno
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Stadtwerke Heidelberg — Energiepark Pfaffengrund: Kundenanlage im Netz

= 52 rIM Messpunkte

= 487 Bilanzierungspunkte (MaLos)

= 16 Erzeugungsanlagen: PV, KWK, iKWK - Volleinspeiser, Uberschusseinspeiser, Direktbelieferung im und auferhalb vom Areal
= 5 GroRverbraucher: Warmepumpen, Stadtbeleuchtung, E-Mobilitat

=  Warmespeicher




HybridNet fiir Netzbetreiber und komplexe Areale acteno
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Stadtwerke Heidelberg — Energiepark Pfaffengrund: Kundenanlage im Netz

= 52 rIM Messpunkte

= 487 Bilanzierungspunkte (MaLos)

= 16 Erzeugungsanlagen: PV, KWK, iKWK - Volleinspeiser, Ubersuchsseinspeiser, Direktbelieferung im und auRerhalb
vom Areal

= 5 GroRverbraucher: Warmepumpen, Stadtbeleuchtung, E-Mobilitat
=  Warmespeicher




Beispiel: HybridNet fir Netzbetreiber und komplexe Areale acteno
Beispiel CEC H2 Windpark Fehndorf active in energy

Ziele des Projekts
" Verstetigung von Windenergie

" Bereitstellung eines griinen Tankstellenparks
Wasserstofftankstelle
E-Ladeséaulen

" Erhohung der regionalen Autarkie

" Marktvorbereitung und -durchdringung von
Wasserstoff

" ErschlieBung neuer Geschaftsfelder

Quellen

" Netz

= Windpark

Senken / Flexibilitaten
= Batterie Speicher

[Tk = Wasserstoff Speicher
: . Wasserstoff Einspeisung
] = Ladepark
Windenergie Energiemanagement Power2Gas . Elektrolyseur

|| < B 04
etk NS

Energieversorgung Industrie Tankstelle Landwirtschaft

Quelle: https://cec-haren.de/wp-content/themes/yootheme/cache/DLG--9a59f9f3.webp




WISAG: +250 Standort OnSite & OffSite ,Inhouse” PPA acteno
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MWISHG

Energie kommt nicht aus der Steckdose — sondern ist eine elementare Ressource fur
das Unternehmen - Motivation

Erwerb eigener Windparks zur Deckung des Bedarfs

Elektrifizierung des Fuhrparks
Effektive MaBnahmen zur Senkung der CO2 Emissionen an mehreren hundert Standorten

Langfristige Absicherung der Strompreise

Wie umsetzen !? Optimierung

Messwesen

Bilanzkreismanagement

Ausgleich
Fortlaufend und Kontinuierlich

Wirtschaftlich Optimal




Referenz Projekte HybridNet acteno
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Windpark mit Batteriespeicher: Innovationsausschreibung Juwi / MVV / CEE - Schmdlin

F ™

Das Innovationsprojekt ,Windenergie+Speicher” Projekt in Deutschland
besteht aus 6 Windenergie-Anlagen mit einer Kapazitat von 20,4 MW
sowie einem Batteriespeicher mit einer Speicherkapazitat von 3 MW.

Durch Einsatz des Batteriespeichers, bestehend aus 28 Racks mit
jeweils 12 Batteriemodul-Einschuben, wird die Versorgungssicherheit
sowie Netzstabilitat erhdht.

Projektstart: 2020 Implementierung: 2022

Anwendungsschwerpunkte Acteno:

Gesamtheitliche Beratung des Projekts, Mess- und
Bilanzierungskonzept zur Sicherstellung einer korrekten Abrechnung
sowie Vermarktung.

Lastmanagement sowie die Moglichkeit zum Einsatz des Speichers am
Regelenergiemarkt und der Bereitstellung von Systemdienstleistungen.

Kunde: JUWI GmbH

GROUP




Betrieb und kontinuierliche Lastgangdaten acteno
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Messung Netzibergabe
5. Kontinuierlicher Betrieb, Optimierung & Zertifizierung: Eameht S e

Kontinuierliche Optimierung § s g ____________ \
|

=  Netznutzung e e e e e e e e e e e - e .- ---------- -
= Bezugskosten [ Effektive Einspeisung Netz :
r ieferungen je
. : : i Messung Schaltfeld ' o atats
ElnSpelsung = Messung zwischen Netz & Antagen oo mﬁ'wl’nw'!ﬂil‘ﬂﬂm :
i - Y v
= Energetische Verluste : B e N :
=  Verschiedene Anlagen / Betreiber / Geschaftsmodelle i |
Messung Anlagen |
. . . Pn he Produktion & Be: okctiver
Kontinuierliche Berechnung & Auswertung ot iy e O ke Systemvariuste |
Anlagenbetreiber & v Energiefieferung |
Kontinuierliche Kommunikation in den Markt MSCONS @ Belrelbergropps {Bhenaiel) [
|
Meldung der Drittmengen EEG / Stromsteuer ® | |
M |
Erweiterung & Entwicklung des Parks I I | |
.
|
|
|
|
|
|

° |
Ov«bd-omungon "”
, IIII/
I

1-!—) . Hybridnet Optmierung & Betrieb
== _-1

j—q—_—_---.-—-“--—_‘q-._l

Z = optimal
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Wolfgang Krauss

Geschaftsfuhrender Gesellschafter
Email: wolfgang.krauss@acteno.de
Telefon: +49 6221 — 32194 - 51
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