Blindleister

Einblicke ins Stromnetz und freie
Netzanschlusspunkte finden
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Wer ist Projektentwickler?
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Wer entwickelt Wind?
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Wer entwickelt Photovoltaik?
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Wer entwickelt stand-alone BESS?



Ay o .
S Blindleister

Wer entwickelt co-location BESS?
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Was sind lhre drei groBten Herausforderungen
bezuglich des Stromnetzes?
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Grid Data Intelligence

Erstmalig Einblicke ins Stromnetz gewinnen

Erzeugung Last Umspannwerksanalyse




Grid Data Intelligence
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Erstmalig Einblicke ins Stromnetz gewinnen

Netzengpasse
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Grid Capacity for Connection
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Redispatch

BESS Co-Lokation,
Netzdienlich & Netzneutral

Simulation Plot - 3 Days Excerpt
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BESS state of energy (%)

Power schedule (MW)
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Nomendlature:

'RES curtail. - Curailed renewable energy sources (counted negative)
BESS chidis. pectively)

EM imJex. I it ruspectively)
PPA ex. - Power exported under PPA (counted negative)

EEG ex. - Power exported under EEG (counted negative)

Feed-in limit - Maximum grid feed-in capacity

Grid Feed-In / Take-Out - Power imported / exported from or o the grid
Redispatch - Power being curtailed

EM price -
'BESS So - Battery stae of energy.
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https://app.blindleister.de/login

Daten uber GDI Frontend

Blindleister

oder auch GIS Layer.
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Produktportfolio

N Blindleister

Blindleister hat zwei Produkte zum Stromnetz

Produkt 1: Grid Data Intelligence

Produkt 2: Blindleistungsbereitstellung

2" Blindleister

Total energy in MWh from 21.2.2024 to 21.2.2025

500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000

Fur Entwickler, Direktvermarkter, um erstmalig
Einblicke ins Stromnetz zu erhalten.
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Power flow at grid connection point R ive power p ial C i qui
@ Active power O Reactive power Overexcited Underexcited TAB range
0.08 MW -5.76 MVAr -12.66 MVAr 2.41 MVAr [0, 2.24] MVAr

Fur Betreiber von Wind-, Solar- und Batterieparks, um mit
Blindleistung Mehrerlose generieren zu kdnnen.
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Ausgangsproblem N

Blindleistung ist fundamental fiir die Spannungshaltung
und Stabilitat im Stromnetz

Blindleister

Vergangenheit Zukunft Bis 2037:

“Ohne die Potentiale [....]
von Elektrolyseuren,
GroRbatteriespeichern
und EE-Anlagen aus dem
Verteilnetz steigt das
Blindleistungsdefizit auf
65 Gvar an.”

Das entspricht etwa

Blindleistung wurde bisher Bei steigendem Anteil
durch thermische erneuerbarer 80 grOBen
Kraftwerke bereitstellt. Energiequellen am Kohlekraftwerken.
Strommix missen diese
130,000 km Hoch- und zunehmend Blindleistung
Hochstspannungsnetz werden bereitstellen.

grundlegend transformiert. Quelle (K]


https://www.netzentwicklungsplan.de/sites/default/files/2023-09/NEP_2037_2045_V2023_2_Entwurf_Systemstabilitaet_0.pdf

Herausforderung fiir Kunden

N Blindleister

Ein Wind-, PV- oder Batteriepark kann nicht durchgehend
Blindleistungs bereitstellen

Hiirden fiir Betreiberfirmen,

x) & 3

um am Blindleistungsmarkt teilzunehmen:

Fehlende Expertise tber Blindleistungsverfligbarkeiten,
regulatorische Rahmenbedingungen und
Kommunikationsschnittstellen zu Netzbetreibern.

Drohende Strafen flir die fehlerhafte Bereitstellung von
Blindleistung an Netzbetreiber.

Entgangene Einnahmen, da Solar-, Wind- und Batterien allein
nicht jederzeit zuverlassig Blindleistung liefern kdnnen.
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Welche Parks eignen sich fir die
Blindleistungsbereitstellung?

— Anforderungen — ldealbedingungen
Parktypen: Solarparks, Windparks, [g] Wechselrichter und Turbinen:
BESS und hybride Parks — modern, statcom-fahig
Netzebene: 110kV (NE3) —g  Kompensationsanlagen
—=  sind vorhanden
* GroBe: 15/20 MW+ | Eigenes UW
\ /(\ .
Al [
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Vielen Dank!
Kontaktieren Sie mich gerne.

" Niklas Reinhardt —— _
; n.reinhardt@blindleister.de " o
S +49 157 39302499
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