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Im Notfall: 

Lichtkennzeichnung der 

Windenergieanlage – 

Minuten können Leben retten
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Vorstellung

▪ Tätigkeit in der Windenergie seit 1996

▪ Dipl.-Ingenieur

▪ Dipl.-Wirtschafts-Ingenieur

▪ Instandhaltungsfachingenieur

▪ Schweißfachingenieur (SFI/EWI)

▪ Mitglied Sachverständigenbeirat

▪ Mitglied FGW

Marcus Wrobel
Ingenieurbüro WROTECH
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▪ Wir haben alle Auflagen eingehalten – für die Rettung der Mitarbeiter ist das Serviceunternehmen zuständig!

▪ Die Höhenretter werden schon rechtzeitig da sein um zu helfen!

▪ Eine WEA ist eindeutig gekennzeichnet – warum sollen die Rettungskräfte die WEA nicht finden?

▪ Worum geht es?

▪ Woher kommt die Idee?

▪ Was soll der Benefit sein?
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1. Wie diese Idee entstand…
Exemplarisch ein Unfallereignis

Quelle: www.express.de/nrw/nach-arbeitsunfall-dramatische-hoehenrettung-in-nrw, 06. April 2021
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2. Warum eine weitere Lichtkennzeichnung?

Idee: Leitsystem für Rettungskräfte in unübersichtlicher Lage
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3. Systemkonzept

▪ Notfallsituation in einer WEA eines Windparks

▪ Das Team in der WEA kann mit Hilfe eines Buzzer/Panikknopf Alarm auslösen

▪ Alarm läuft auf bei FernÜberwachung FÜ und/oder Leitstelle

▪ FÜ kann das Lichtsignal ebenfalls unabhängig vom Serviceteam aktivieren

▪ Rettungskräfte treffen im WP ein, wissen aber noch nicht, zu welcher WEA sie fahren 

müssen (Koordinaten liegen möglicherweise vor) 

Kombiniert mit DEEP kann die Verlässlichkeit der Koordinaten gesteigert werden.

▪ WEA sendet Lichtsignal (Blinkfrequenz / Lichtsignal z.B. S.O.S.)

Referent: Marcus Wrobel   | 33. Windenergietage, Potsdam: ENTSCHEIDUNGEN – DENN ES IST IHRE WELT   |   12. November 2025; Forum 11 



Ingenieurbüro WroTech

4. Der Aufbau

In der WEA sind Buzzer / Panikknöpfe (analog eines Feueralarmknopfes) 

an diversen barrierefreien zugänglichen Bereichen installiert.

Platzierungen der Buzzer/Notsignal-Knöpfe in den WEA Baugruppen:

− im Eingangsbereich befinden sich 2 Buzzer (1x am Schaltschrank und 1x im unmittelbaren 

Bereich der Eingangstür, ggf. auch zusätzlich bei verbauter Trafostation)

− Buzzer auf den jeweiligen Zwischenpodesten des Turms, jeweils am Leiterdurchgang / 

Podestluken-Bereich (1m rechts oder links)

− Im Fahrkorb/Lastenaufzug 1x

− mind. 2 Buzzer im Maschinenhaus (1x am Schaltschrank, 1x möglichst mittig im 

Maschinenhausbereich)

− 1x in der Nabe (beengter Arbeitsbereich) Position zentral im Mittelpunkt der Nabe

Bei Betätigung des Buzzers / Notsignal-Knopfes wird ein Notsignal direkt an die zuständige FÜ

(FernÜberwachung) abgesetzt und gleichzeitig das Lichtsystem der WEA aktiviert - dieses 

geschieht unabhängig der regulären Befeuerung der WEA und wird in einer anderen 

Lichtblinkfrequenz (S.O.S.) betrieben.
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5. Die Lichtsignale

Das Lichtsystem befindet sich auf der WEA (jeweils 

rechts und links auf dem Maschinenhausdach) 

zzgl. eines Lichtbandes im letzten Drittel des 

oberen Turmaußenbereiches im 

Lichtabstrahlwinkel von 90°.
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5. Die Lichtsignale

Positionierung 

Notfallbeleuchtung

am Außenturm ausgerichtet 

zur Zuwegung

Eine weitere Beleuchtungseinheit befindet sich in ca. 3m 

Höhe (im unteren Turmbereich oder über der Eingangstür 

der WEA)

➢ Wichtig: die Position der Befeuerung ist unbedingt in 

Richtung der Kranstellfläche bzw. der Zufahrt zur WEA 

(bei Onshore WEA) zu positionieren bzw. anzuordnen, 

sodass auch hier für die Rettungskräfte sichergestellt 

werden kann, rasch die "richtige" WEA schon von der 

Zuwegung her visuell erkennen zu können.

➢ Bei Offshore WEA ist die Positionierung der Befeuerung 

zur Anlegestelle ausgerichtet. (ggf. noch zusätzlich auf 

die Seerinneneinfahrt ausgerichtet)
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Ingenieur-/SV-Büro für Windenergietechnik – 

technische Begutachtungen und Überprüfungen 

Dipl.-Ing. Marcus Wrobel

Kinderhauser Str. 75

48147 Münster

Mobil: 

0172 – 23 77 343 / 

0177 – 29 25 715

wrotech@web.de 

Herzlichen Dank für 

Ihre Aufmerksamkeit.
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