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Funktionsweise CMS
Getriebeanlage =peapite

Rotor Hauptlager Getriebe Generator
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Funktionsweise CMS
Direktantrieb
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Trendanalysen

—— Trends in verschiedenen Leistungsklassen
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Funktionsweise Auswertung
Beispiel E-82 in Spanien (Turbine 4)
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Funktionsweise Auswertung
Beispiel E-82 in Spanien
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Funktionsweise Bericht

Ubermittlung von Warnungen und Alarmen

Umfassender Bericht
Vorschlage fiir weiteres Vorgehen

Zeitliche Einschatzung fiir weiteres
Vorgehen

Spektren zeigen die Schadensentwicklung

8 2 The Experts in
- Renewable Energy 12.11.2025

Farm e Created by: | Bernd Horing
Report / Ticket /

Turbine-ID Component | Generator /LagerNDE Status Progressed
Detected | 2024-06-03, 12:40 Uhr ‘ Inspected | Nein Generator / Welle / NDE_Innenring / Schleifring
Diagnosis | Die Drehfrequenz der Generatorwelle und der Innenring

des Generatorlagers NDE sind im Hallkurvenspektrum

deutlich auffallig. Ebenso das Zeitsignal des Sensors GENERATOR BEARIVGSY

GenNDE. Es sind deutliche Laufgerausche zu horen. Die

Trendverlaufe sind progressiv ansteigend

Notes/ keine
Inspection
results

Trendentwicklung wird intensiv beobachtet. Bei weiterem

Anstieg erfolgt eine emeute Meldung
Follow up Das Laufgerausch und der Schleifring (GenNDE)

sollte kurzfristig durch Service kontrolliert werden

WV: 4 Wochen
Trend =
detail

= | ACCOT | GEN-NDE - ALARM | BMAX | M2 OO MED
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Note Deutlicher Trendanstieg des Breitbandkennwertes Peak-Peak-Wert am Sensor GenNDE (oben-blau) im Vergleich

zum Sensor GenDE (grt
Deutlicher Trendanstieg de:
Innenringfrequenz (unten) in Klasse OCS zu erkennen.

bandkennwertes Bmax (mitte) und deutlicher Trendsprung der




Mehrwerte allgemein

Verflgbarkeit kann nur optimiert werden, wenn Ausfalle vorhergesehen werden

8.2

Reduktion von Stillstandskosten

Durch frihe Erkennung von Schaden kann frih Ersatz
beschafft, der Austausch optimal eingeplant und die
Verfugbarkeit der Anlagen optimiert werden

Optimierung von Komponententausch

Durch Vorhersage von Ausfallen kann auch in gro3en
Flotten der Austausch optimiert werden

Online-Analyse reduziert den Aufwand fur vor-

Ort-Messungen

Regelmaliige Messungen sind nicht notwendig, auch ein Service-

Team wird daflr nicht bendtigt
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Lebensdauerverlangerung
DatengestUtzte Optimierung des Weiterbetriebsgutachtens

Einfache GWE oder Vertragswechsel Analysen

Die Daten des Monitoring Systems kdnnen fur eine
Zustandsanalyse zu einem bestimmten Zeitpunkt genutzt und
Schaden unter Gewahrleistung gertigt werden

Versicherungs-Kooperation

Nutzen Sie die Monitoring Dienstleistung um Ihre
Versicherungsdeckung und -tarife zu optimieren



Zusatzlicher Mehrwert im Weiterbetrieb
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Risikoveranderung im Weiterbetrieb
— Betreiber tragt volles Risiko

Kein Vollwartungsvertrag uber EPK

Der Austausch der Hauptkomponenten wird nicht
mehr von Enercon Gbernommen. Auch
Stillstandzeiten warden nicht mehr Gber die
Verfluigbarkeitsgarantie abgesichert.

Ublicherweise keine BU- und

Maschinenbruchversicherung

Bei einem Schaden der Lager im Weiterbetrieb ist
das Reparieren haufig nicht wirtschaftlich und die
Anlage muss stillgelegt werden
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Zusammenarbeit 8p2 und HDI

IST-Zustand

Maschinen- und Betriebsunterbrechungsversicherung

Versicherungen
Kaskoversicherung
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Deckungslicke
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Zusammenarbeit 8p2 und HDI
8 2 Weiterbetriebsgutachten
1 ° e Erstellt von 8.2

Weiterbetriebsgutachten *  Attestierter Weiterbetrieb >7 Jahre

CMS

*  Nachristung von CMS Hardware
*  Beauftragung unabhangige CMS Analyse

Versicherungsvertrag

*  Abschluss eines Versicherungsvertrages fir eine Maschinen- und
Betriebsunterbrechungsversicherung

Bestatigung: 8.2 Weiterbetriebsgutachten

Bestdtigung: Vertrag zur kontinuierlichen, unabhingigen Uberwachung des CMS,
*  Bereitstellung: Priifberichte Rotorblatter und Durchgangsmessung Blitzschutz
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Versicherungsvertrag
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Zusammenarbeit 8p2 und HDI

Maschinen- und Betriebsunterbrechungsversicherung

Versicherungen .
Kaskoversicherung
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Kontakt:

Lennart Behn

Head of Condition Monitoring
Monitoring@8p2.de

+49 173 249 7460

Adresse:

8.2 Obst & Hamm GmbH
Brandstwiete 4
20457 Hamburg
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Funktionsweise Auswertung

Beispiel E-70 in Australien

Initial detection date
Over 1-year lead-time

Replacement

19/01/2025

700 Hz
Main Bearing DW inner race 1
-4.12%

Main bearing inner race fault frequencies
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