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Der Netzanschluss hat entscheidenden Einfluss auf die
Wirtschaftlichkeit eines EE-Projekts

Eigenes UW
Existiert bereits ein geeignetes
Umspannwerk?
; Cluster/ Synergieprojekte
1

- Gemeinsamer Netzanschluss
O kann Kosten senken

>
B

Planungssicherheit
Dauer und Verbindlichkeit von
Zusagen durch die NB

Zeitpunkt

Netzausbau erforderlich?
Spannungsebene
Hohere Kosten vs. bessere
Einspeisemadglichkeit @

Entfernung NVP
Lange, Trassenfuhrung,
Querungen
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Herausforderungen der aktuellen Netzsituation

p
Kein fester Zeitpunkt fur verbindliche : : :
/N : : .
. Vereinbarungen mit Netzbetreibern Lange Wartezeiten auf eine Antwort auf eine
> < \ Netzanschlussanfrage )
Vergabe des Netzanschlusspunkts nicht einheitlich ( Zusagen fur ,,in 5-10 Jahren“ oder ,,in 40 km ]
> < L Entfernung* )
Nicht immer eine Reservierung der e A der Netzb ‘ber bezieh h )
Netzanschlusskapazitat ntwprten er Netzbetreiber beziehen sich nur
\ < \ auf die konkreten Anfrage )
([ Unterschiedliche Nachweise der Projektreife ) ; — : {
erforderlich, um Netzanschlusskapazitat zu Mehrere Anfragen flr ein Projekt werden
L sichern ) kategorisch abgelehnt
. J
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Moglichkeiten den Netzanschlussprozess und dadurch die
Wirtschaftlichkeit der Projekte zu gestalten

Rahmen-
bedingungen
gestalten durch
Verbandearbeit

Anschluss-
varianten prufen,
Clusterprojekte

Frihzeitige _
Netzbetreiber- GeZ|_eIte
kommunikation Flachensicherung

Experten- Verfugbare
wissen SNAP-Tools
nutzen nutzen

RWE 18.11.2025 Vonder Idee zum Projekt: Wirtschaftliche Bewertung unter technischer Sicht in der friihen Entwicklungsphase Seite 4



Es besteht Bedarf an einem systematischen Ansatz far
die gezielte Flachensicherung

Modellierung

und Analyse

Konzept der gezielten
Flachensicherung

Es besteht ein Bedarf, gesammelt, tibersichtlich und leicht
verstandlich Informationen Uber die Netzanschlusseignung einer
Flache zur Verfligung zu stellen...

..mitdem Ziel anhand der vergleichenden Bewertung von
Standorten gezielte Flachenakquise betreiben zu konnen.

= |dentifizierung von Projektstandorten mit einer hbheren
Wahrscheinlichkeit fur einen erfolgreichen Netzanschluss

= Senkung des Risikos einer ,,bdsen Uberraschung”
(verzogerte/aufgeschobene Anbindung), nachdem bereits
erhebliche Ressourcen aufgewendet wurden (, Grunstucksrechte,
Genehmigungen).

Die Schwierigkeit liegt in der Aussagekraft des Ergebnisses, da es
durch die verfigbaren Daten begrenztist.
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,largeted Origination® ist daftr konzipiert, Projektstandorte mit einer
hoheren Wahrscheinlichkeit fur einen erfolgreichen Netzanschluss zu
Identifizieren

Ausgangspunkt: Unvollstandige, Neue Layer fur die GIS- Die Netzampel fuhrt Netzebenen zu
dezentrale Netzinformationen Impleémentierung einem KPl zusammen

1. Es steht fur Deutschland keine * Ebene 1: Open-Source- * Produkt der komb. Netzebenen.
validierte, einheitliche Quelle fiir Netzinfrastruktur mit verbessertem » Berucksichtigt sowohl einzelne
Daten zur Netzinfrastruktur zur Layout und Inhalt. Netzkomponenten als auch die
Verfugung. * Ebene 2: Netzausbaumalinahmen gesamte Netztopologie.

2. Open-Source-Karten, unterscheiden basierend auf den Netzausbauplanen| |« Einfach zu verwendender Indikator
sich hinsichtlich Abdeckung, der VNB. fur geeignete Netzanschlusspunkte:
Genauigkeit und Qualitat. * Ebene 3: Redispatch-Daten zeigen * GRUN - Hob6here

3. Detalillierte Informationen zum die aktuellen Netzbedingungen an. Wahrscheinlichkeit flr einen
Ausbau des Verteilnetzes sind nicht » Ebene 4: Vergleichendes Ranking erfolgreichen Netzanschluss,
verfugbar. interpretiert Ausbaumafnahmen und * ROT - Geringere

4. Interne GIS sind nicht auf die deren Relevanz fir unsere Projekte Wahrscheinlichkeit flr einen
Anforderungen der und stellt sie farblich entsprechend erfolgreichen Netzanschluss.
Flachensicherung zugeschnitten. der Eignung dar. » Pufferzonen” um das Netz herum
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Vielen Dank!

RWE



