
passgenaue 

Wegeplanung 

auf Basis von 

Schleppkurven-

simulationen

auf die örtliche 

Situation abgestimmte 

Kranstellflächen und 

Baustellen-

einrichtungsflächen

HASSLACHER 

GREENTOWER

• An Gelände 

angepasste 

Einzelfundamente

• Geringerer 

Flächenbedarf für 

Kranstellfläche

Herausforderung 

Gelände
Bausteine zur Minimierung von 

Erdbewegungen beim Bau von 

Windenergieanlagen

Windenergietage Potsdam 2025



HASSLACHER GREEN TOWER

- Vergleich des Landschaftseingriffs auf Basis eines 

konkreten Projektes im Sauerland



HASSLACHER GREEN TOWER 

Vergleichsschnitte Fundamente

gegenüber einem Standard-Fundament



Fahrten Bodenabfuhr aus Fundamentaushub

Bodenabfuhr:

1.902 m³

entspricht: 

382 Lkw Fahrten

Bodenabfuhr

4.617 m³

entspricht

924 Lkw Fahrten

Leerfahrt                      Bodenabfuhr

entspricht 10 realen Lkw Fahrten, entspricht 100 m³ Bodenabfuhr
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Vergleich Kranstellflächen

HASSLACHER GREEN TOWER

- Flächengröße ca. 5.550 m²

Standard Windkraft-Turm

Flächengröße gesamt ca. 7.660 m²

(ohne Turmlagerfläche, da bei diesem 

Projekt ausgelagert)

Der Aufbau des HASSLACHER GREEN TOWER durch den Anlagenhersteller ermöglicht die 

Nutzung eines Turm-Drehkrans, dadurch im Vergleich zum Standard Windkraft-Turm

- Entfall der Kran Montagefläche

- Geringere Lagerfläche für Turmteile aufgrund geringerer Bauteilabmessungen



Bodenbewegung Kranstellfläche (Cut + Fill)

Bodenbewegung:

52.168 m³
Bodenbewegung:

75.078 m³

entspricht ca. 1.000 m³ Bodenbewegung, sowohl im Auf- als auch im Abtrag
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Fahrten zur Bodenabfuhr Kranstellfläche

Bodenabfuhr:

7.757 m³

entspricht: 

   780 Lkw Fahrten voll

+ 780 Lkw Fahrten leer

Bodenabfuhr:

12.853 m³

entspricht: 

   1.290 Lkw Fahrten voll

+ 1.290 Lkw Fahrten leer

entspricht 20 realen Lkw Fahrten, entspricht 100 m³ Bodenabfuhr, die Leerfahrten sind nicht dargestellt
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Mehrertrag durch größere Nabenhöhe

Durch die Anpassung der Turmgründung an das Gelände steht der 

HASSLACHER GREEN TOWER in diesem Fall 3,70 m höher als ein 

Standard-Turm

- Pro Meter zusätzlicher Nabenhöhe 

erhöht sich der Energieertrag um ca. 0,3%

- 3,7 x 0,1 % = 1,1 %



passgenaue Wegeplanung auf Basis von 

Schleppkurvensimulationen

• Ausbauvorgaben der Hersteller beziehen sich immer 

auf die Worst-Case-Situation

• unterschiedliche Bauteile bedingen unterschiedliche 

Anforderungen an den Wegeausbau und an die 

Überstreichflächen 

• Eingriffs- und Baukostenoptimierung durch angepasste 3D-

Wegetrassierung und Wegebreitenfestlegung auf Basis von 

Schleppkurvensimulationen



Wegeführung im Wald



auf die örtliche Situation abgestimmte 

Kranstellflächen und Baustelleneinrichtungsflächen

− Anpassung der Wegeführung zur Ermöglichung der 

geplanten Transporte

− Schaffung eines Bodenlagers zum örtlichen Einbau 

von > 20.000 m³ Bodenmassen

- Verhinderung von 4.000 Lkw Fahrten durch die nächstgelegene Ortschaft
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auf die örtliche Situation abgestimmte 

Kranstellflächen und Baustelleneinrichtungsflächen

− Optimierung der Kranstellfläche bei gleichbleibender Koordinate der 

Windenergieanlage

− Rotieren der Stellfläche zur Anlage, dadurch:

− Reduktion der Überschussmassen von 22.000 m³ auf 2.000 m³

Vermeidung von 4.000 Lkw Fahrten durch die nächstgelegene Ortschaft
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IGK-Leistungen für Erneuerbare Energien

Windkraft Freiflächen-PV Batteriespeicher

Standortsuche und -

optimierung

Aufstellung und Änderung 

von Bauleitplänen

Aufstellung und Änderung 

von Bauleitplänen

Planung der Kranstellflächen Erstellen von Bauanträgen Erstellen von Bauanträgen

Planung der Leitungstrassen 

bis zum Netzanschlusspunkt

Planung der Leitungstrassen 

bis zum Netzanschlusspunkt

Planung der Leitungstrassen 

bis zum Netzanschlusspunkt

Planung von Zuwegungen 

auf  Schleppkurvenbasis

Erstellen von Modul-

Belegungsplänen

Ausschreibung und 

Bauüberwachung der 

Tiefbauleistungen



Ihr Ansprechpartner

Interessiert mehr zu erfahren? 

Wir freuen uns darauf Ihnen unsere Arbeitsweise vorzustellen 

und zu besprechen, wie wir Sie bei Ihrem nächsten Projekt unterstützen können.

Lukas Gierse

l.gierse@igk-meschede.de

0176 23 44 13 14

www.igk-meschede.de

Geschäftsführender 

Gesellschafter

Beratender Ingenieur 

Ingenieurkammer Bau NRW
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